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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

PARTH: PRINCIPI GENERAIDISCIPLINA GENERALE L L & AAEDILIXIA T

ART. 10 FINALITAE OGGETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

DPR6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 2 e 4
D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 fATesto unico dell
Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, Atlggatiore. ditte disposizioni
incidenti sugl:@ us i e |le trasformazioni del ter
D. G. R. n. 1896 del 22 novembre 2017 #ARecepi met
Govera, le Regioni e i Comuni concernente I'adozione del RegolamEipo ddiliziall'articolo 4, comma
lsexies del DPR 6 giugno 2001, n. 3800

D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 ARecepi mento
'aceguamento al Regolamento EdipnioRET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regi oni e Comuni i 20 ottobre 2016, recepito c

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Il presentBegolamento Edilizio Comunale (doRB@Y i sci pl ina | édatt.,comma™ ed
4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente al disposto del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa
in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie LtxalillpuBblizatta Ufficiale del 16
novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.

Il REC é finalizzato a garantire la realizzazione di un ambiente edificato e urbano di pregio, sia sotto
tecniceestetico, sia sotto il pr@fiémicesanitario, di sicurezza e vivibilita degli immobili e delle pertinenze deg
stessi.

Le disposizioni di cui al presente regolamento valgono per:

- i Responsabile dell o Sportello Unico per | 0E:
- il Responsabile dello Sportello UnleoAtrita Produttive (SUAP);

fatto salvo quanto diversamente specificato nel REC.

Il REC € uno strumento:

- connotato tecnicamente, in quanto disciplina il rispetto delle norrrestieédeenigenisanitarie, di
sicurezza e vivibitiglle cdsuzioni;

- complementare al PRC poiché definisce le specifiche tecniche con le quali concretizzarne le previsioni

- finalizzato a disciplinare i procedimenti per la presentazione dei progetti e la verifica e controllo degli ir
edilizi.

DOCUMENTARIB, ELABORATI

5.

Il REC é costituito dal presente testo normativo articolato in parti riguardanti:
riferimenti normativi, regolamentari, tecnici;

oggetto, definizione;

documentazione, elaborati;

prescrizioni e direttive.

Il REC contiene alcuni Allegatitineren

- Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi;

- Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale

- AllegatcC. Ri cogni zione delle disposizioni i nci den
edilizia;

- Allegat®. Ricognizione interventi edilizi e regimi amministrativi (D.Lgs 222/2016)

- Allegato E. Glossario edilizia libera (Art. 1, comma 2 del D.Lgs 222/2016)

- Al l egato F. I ntervent. ed opere in ar PR vinc
31/2017)

- Allegatél. Tavolozza dei colori in centro storico

I REC potra contenere ulteriori allegati tecnici volti a disciplinare argomenti specifici, ritenuti di ri
i mportanza per | 6Amministrazione Comunal e.
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 20 DEFINIZIONI UNIFORMI

RFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4 comma 1 sexies

- Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni,Allegato B. Ricognizione delle disp
incidenti sugli usi e le trasformadionitdtee r r i t ori o e sull 6attivit”™ edi|

- D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 fARecepi mento
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sangtdéndi Conferenza Governo
Regi oni e Comuni i 20 ottobre 2016, recepito c

- Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. I REC applica e utilizza le definizioni uniformi dei pasaiséti ed edilizi:

- approvate nell 6ambito dell daccordo/intesa rag
Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'Adse4jesodeh@®RR
380/2001, pubblicatéen@lazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 nhovembre 2016;

- recepite con Deliberazione della Giunta Regi6f8lelel. 15 maggio 20f8bblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Venétb ael 25/05/2018

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ledefinizionini f or mi sono riportate nell ' All egato A de
casi integrate, ove occorra, con ulteriori specificazioni, nonché ulteriori definizioni stabilite ai fini del
REC.

3. Le seguentunikBofmbiedi di z¢ oni aRegidr@dmunedgl2Q@ ottobré 20d6e | | ¢
aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:
- 1 Superficie territoriale
- 2 Superficie fondiaria
- 3 Indice di edificabilita territoriale
- 4 Indice di edificabilita foladia
- 5 Carico urbanistico
- 6 Dotazioni Territoriali
- 7 Sedime
- 8 Superficie coperta
- 10 Indice di permeabilita
- 11 Indice di copertura
- 12 Superficie totale
- 13 Superficie lorda
- 14 Superficie utile
- 15 Superficie accessoria
- 16 Superficie complessiva
- 17 Superficialpestabile
- 18 Sagoma
- 19 Volume totale o volumetria complessiva
- 20 Piano fuori terrazza
- 21 Piano seminterrato
- 22 Piano interrato
- 23 Sottotetto
- 24 Soppalco
- 25 Numero dei piani
- 26 Altezza lorda
- 28 Altezza dell'edificio
- 29 Altezza utile
- 30 Distanze
esplicherano | a | oro efficaci a gdelarpiinthiVariantccabpsrevak ui t o
successivament e al |REEche le atilizzerainsede/ di rgdaziore ed elaboragione, &
limitatamente alle trasformazionbeslalls e t t 0 d eddisdipknate. i t or i o da quest
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Regolamento Edilizio CominéREC)

Comune dviiang(TV) gennaio 201¢

4. Lébentrata in vigore di nuove disposizioni l egi
del presente REC costituiscono automatica modifica od integrazione delle stesse.
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 30 DEFINIZIONI TECNIGHEEOMPETENZA COMLENA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 ARecepi mento
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), diicall'Intesa sancita in sede di Conferenza -Governo
Regi oni e Comuni i 20 ottobre 2016, recepito c

- Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Il REC applica, in conforma@alsER 669/2Q1dteriori definizispiécificaziomiggiuntive e integrative a
qguell e di cui all 6Al l egato A :del presente REC 7

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Le definizioni tecniche sono riportate nellAllegato B del pRge®® A Quadr o del |l e d

competenza comunal eo

3. Lédentrata in vigore di nuove disposizioniB | egi
del presente REC costituiscono automatica modifica od intdgrsizese del
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

PARTHI: DISPOSIZIONI REGOEAWARI COMUNALI INTERIA EDILIZIA

TITOLA:DISPOSIZIONRGANIZZATI¥PROCEDURALI

CAPQAL:SUESUAREORGANISMIONSULTIVI

ART. 480 SPORTELLONICO PERD LIZIASUE)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENEGNRCI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 5
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Lo Sportello Unico per | 6Edilizia (SUE) <costit
tutte le vicende amistmative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, e fornisce una risposta uni
tempestiva in |l uogo di tutte | e pubbliche ammi

5, comma 1bis del DPR 380/2001.

La geBone dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardasidéedibiide le relative
funzioni di controllo, sono svolte dal SUE.

Sono escl usi dal |l 6ambito di compet enz a dideati SUE
relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profil
o che afferiscono alla disciplina dei lavori o defiabiyiere, i procedimenti riguardanti il benim, i
procediment r i guar dant i | 6i donei t "~ ed il funzionai
all approvazione dei PUA, &etc.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

4.

Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comungque denominate chi® abbiano ac
| 6 e desidenzinl@eono essere presentate con modalita tetertedi@adosi al portdldIPAS®d i
relativi procedimenti sono discipliri2@RIi&80/2001
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 50 SPORTELLONNICO PER LATTIVITARODUTTIVESUAP)

RIFERIMENTI NORMAREGOLAMENTARI, TECNICI

- D. P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ARegol amento p
unico per le attivita produttive, ai seagiatdtl' 38, comma 3, del deegge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Lo Sportello Unico per le Attivit?® Pr edehtetint i v e
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita produttiva, che fornisce una risposte
tempestiva in |l uogo di tutte | e pubbliche ammi

1, comma Xtt. m) del DPR 160/2010.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La gestione dei procedimenti che abbiano ad oggetto I'esercizio di attivita produttive e di prestazione di
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformaziammneistruticonversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attivita, ivi compresi quell
D.Lgs 59/2010, sono svolte dal SUAP.

3. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica entkrogeddisgli altri uffici comunali e di
tutte le amministrazioni pubbliche comunqgue coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte a
ambientale, paesaggigtcdtoriale, del patrimonio stistico o alla tutela della saldila pubblica
incolumita.

4. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunqueldtvemipeieedimenti
edilizi promossi da soggetti operanti per l'esercizio di attivita produttive e di prestazione di s&rvizi, devon
presentate con modalita telemaditegandosi al portadIPAS8d i relativi procedimenti sono disciplinati dal
DPR 160/2010
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 6 0 PROCEDIMENTI EDILIXSPOSIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.G.R. n. 669 del 15 maggkn1 8 A Recepi mento Linee guida e su
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembré 30976n. 0

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Oltre a quanto disciplinato dai precededte Antiguardanti lo Sportello Unico Edilizia (S 8poedto

Unico per le Attivita Produttive (Skédd®)no le seguenti disposizioni.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Lapreent azione delle istanze, segnal azioni e Ci
esclusivamente per via telenaatich r aver so. | 6apposito portale

| documenti di cui al corBrs@no trasmessi in conformita agli standard previattafallag utilizzata per
|l i noltro delle pratiche.

A discrezione del Responsabile del procedimegitpref@aimenti di particolare complessita, per i quali &
comunque obbligatoria la gestione in modalita digitale, il Responsabile del proichikaenetoipdiase
istruttoria, la produzionandi o piu captartacee della documentazione trasmessa telematicamente, la cu
conformita & asseverata dal progettista abilitato.

| documenti di cui al corBmavranno essere corredati da tutti gti alidddjgatori in relazione alla specifica
tipologia di pratica e di intervento, riportat
vigente modulistica unificata e standardizzata.

E facolta degli uffici definire le specifiticbeedei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere |:
produzione dei formul ari rel ati vi all e Rilevaz
del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.

Il termine per paesentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione
SCIA é fissato 68 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stal
esse si considerano decadute, o in &ltarnati s e prodotte entro tale ter.]
proceder”™ alla notifica dell 6ordi neAtdxcommadt o d
del | a L. 241/ 1990 o dellsdor dinner mé&t2a3woamab ddie nis @
DPR 380/2001.

Ai fini del rilascio del Permesso di Costrliire,a i p ot e,sdmma delDRRI3B0/280M, luaaalta . z
richieste | e modifiche di manuhei ¢l germiaetd dgiotni dal | a d
ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazic
successivi 15 giorniRésponsabile del procedimento comunichera nei successivi 15 giorni il rigetto de
domand e la conclusione del procedimento.

Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli impor
differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate annnalmente in r
all 6dindice | STAT di wvariazione dei prezzi al C C

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SISTEMAZIONI AGRARIE

9.

10.

Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria, sonspecifigattalgorizzam

rilasciata daQualdraatali interventitriuardirm arpeect ismmabik tutelati per legge, o dichiat
di notevole interesse pubblico ai sensi degli Art. 142 e/o 136 del D.Lgs 42/2004, saranno inoltre soc
procedimento autoret or i o di cui all 6Art. 146 dell o stess
L'"istanza di autorizzazione all''"intervento di

colture permanenti e trasformazioni colturali deve essere presentata &l &eesumeressate da bosco
el/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al ServiziREgiastdde
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ART. 70 COMMISSIONEDCALE PER RPAESAGGICCLP)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4

- LR. 23 aprile 2004, n. 11, attisA® seguenti e artndbies
- D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 148

- DGRV n. 2037 del 23 dicembre 2015 AAtti di i ndi
n. 11/2004 "Norme ibgoverno del territorio e in materia di pae€agpijodsizione, funzionamento e durata
della Commi ssione | ocale per il paesaggio. o

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La Commi ssione Locale per il Paesagagi erveltiGl P)
immobili assoggettati a vincoli aatb@&nsensi del D.Lgs 42/2@04 funzione di supporto facoltativo
all desercizio delle funzioni delegate i n mater.:

2. La CLPpu0 essere istituita e nomioatadeliberazione di Consigliau@denai sensi della DGRV n.
2037/2015¢te | | 6 AD.ltgs 42/20D8 d e |

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
3. La CLP esprime parer:i nell 6ambito dei procedi m
42/2004 nei seguenti casi:
- istanze di Autzmazione Paesaggistica in aree sottoposte a vincolo di cui agli Artt. 136 e 142 del D
42/2004;
- domande di parere preventivo di Cui all 6Art.
136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

4. Composizione, quithe modalita di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute
DGRV Nn. 2037/2@5 dal | 6 Art. 45, nonies della LR 11/2004
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ART. 80 COMMISSIONEDILIZIACE)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 208. 380 e s.m.i., art. 4

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

La CommissioflilizidCE) =~ | 6 or gano t ec mimateria @i edilizaweluthansiisa d e |
funzione di supporto facoltativo angnubicatuir dreadii C (
vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004

La CE eventualmenigtituitee nominataeon del i berazi one di AtCaelBRRg! i o
380/2001.a CEesprime altresi il proprio parere sui provvedireeafigre eseguite in assenza di Permesso
di Costruire o in difformita.

La Commissiobdilizigd CB € composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.

Sono membiri di diritto:

- il Responsabile del SUE, che funge da Presidemtiiperalente dello stesso ufficio suo delegato.

Sono membri eletti dal Consiglio Comunale:

- n4dcomponenti effettivi, eletti tra | e autocanc
di apposito bando, scelti tra esperti in nitberé #architettura, l'urbanistica, la tutela e la salvaguardia
del territorio e i problemi giuridici, materie ambientali, paesaggistieherauartistalo La qualifica di
esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestaatedarsi@peaterie di cui sopra.

In ogni caso é garantita I'elezione di almeno un rappresentante delle minoranze.

I membri elettivi durano in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale cl
nominati. Alla scadenza deinersaddetto la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina de
nuova commissione. Non puo essere eletto a far pattehdealle<ia cariche politiche o sia parente o affine
fino al quarto grado di altro componente la Comnpuistim@é nEembri dellau@ gettone di presenza il cui
ammontare é stabilito dal competente organo comunale.

Qualora uno dei membri elettivi risulti assente alle sedute della CE per tre volte consecutive senza
giustificazione, il Consiglio Comiendiehiara dimissionario e provvede alla sua sostituzione. Il Consigli
Comunale sostituisce altresi quei membri che per qualungue motivo non possono continuare a coprire I'il
membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo ssaddegaddéll'intera Commissione.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

6.

10.

11.

La CE si riunisce dietro convocazione del PresidenteResmitesabile del Procediméd@tovisodi
convocazione € comunicato ai membri &lrgiomi prima di ogni seduta, salva, iicasgenza la
convocazione telegrafica, al@®eoce prima. Per la validita delle riunioni, che avvengono in seduta privata,
necessaria la presenza del Presidecligeendimbri.

| pareri della CE sono assunti a maggioranza dei voti dei preEseiniparita prevale il voto del Presidente;
per le validita del voto favorevole & necessaria la maggioranza semplice dei presenti, non & prevista l'aste

La CE puo:

- sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o clumsooargawisi la
opportunita, il progettista e/o i richiedenti del progetto edilizio;

- convocaresenzadirittodivoto, consul enti | egali e urbanistici

- effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elessantipeeama esatta valutazione delle opere
per le quali € richiesto il suo parere.

Il Presidente ha facolta di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su pe
progetti.

Alle sedute detammissione interviene un dipendemunale con funzioni di Segretario e senza diritto di
voto, altrimenti le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile del SUE. Dei pareri espressi dal
Segretario redige seduta stante un verbale che viene quindi sottoscrittie ddh Rrresideponente della

CE e dal Segretario verbalizzante.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirett:
interessato uno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale asiepesdosie,
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dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi allargomento stesso. Dell'osservanza
prescrizione deve essere presa nota nel verbale; i membri della Commissione sono tenuti ad osservare i
sui lavori delleedesima.

12. Quando il Responsabile del SUE, assuma una decisiordaldgéoere della CE, dovra darne adeguata
motivazione nell déistruttoria della pratica edi/l
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CAPQ@: ALTRIPROCEDUREFADEMPIMENHEDLIZI

ART. 90 CERTIFICATO DESTINAZIONBRBANISTICECDU)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.n80, admmi 2, 3, 4

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. |l Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), nel ltesjpetidatis e delle finalita previste dalla vigente
nor mati va, attesta | a destinazione wurbanistica
Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comuredietregante e

PRESRIZIONI E DIRETTIVE
2. La richiesta di CDU = presentata dal proprietar
utilizzando la modulistica pubblicata istésitet del Comune

3. 1l CDU viene rilasciatoRedponsabile debpedimentcompetente entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla presentazione della relativa domanda; conserva validita per un anno dalla data del rilascio, se nc
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. La richiesta di CDU &oggjettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con appo
deliberazione di Giunta Comunale.

5. E possibile, prepagamento di un importo aggiuntivo rispetto ai diritti di segreteria, richied@DiUilascio
con procedurautgenzasecondo i termini e le modalita stabiliti dalla Giunta Comunale.
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ART. 100 CONTRIBUTO PER ONBERURBANIZZAZIONE®STO DI COSTRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Legge regionale n. 61/1985, afi® 81
- D.P.R. 6 giugno 206. 380 e s.m.i., artt. 16, 17, 19, 43

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. 1| presente REC tratta esclusivamente dell a cor
urbanizzazione nonché al costo di costruzione connessi al titoldilEhditgtinto 6 del DPR 380/2001)
rimanendo di competenza esclusiva del PRC la definizione e regolamentazione degli oneri cons
| 6applicazione degl. i stituti giuridici del | a
(Art. 35, 36 e 37 della LR 11/2004).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli or
urbanizzazione e/ o del contributo diontgbots &€r uzi
commisurato all'incidenza delle spese relative alle opere di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

3. L'incidenza del contributo:
- relativamente agli oneri di urbanizzazione, & determinata con Deliberazione del Consiglio Comuna
base dée apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla LR;
- relativamente al costo di costruzione, € determinata sulla base dei valori fissati dalla Regione Veneto
del | 6Art. 16 del DdP qRiestB @0 Detzrnidal del d&Résponsiahile del Servizio sullaa
base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.

4. Per le attivita produttive la quota di contributo deve comprendere anche il costo sostenuto per le opere ne
al trattamento e allo simaito dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e quello per le sistemazioni ambientali dei lu
(Art. 19 del DPR 380/2001).

5. Il contributo di costruzione € rateizzabile in non piu di 4 rate, l'ultima delle quali deve essere con
corrispoptasaht @daiooneddel |l a segnal azione certi
accompagnare la richiesta di rateizzazione da una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, con ga
prima richiesta, con validita fino allo svétleatedlesima a seguito del saldo del contributo. La polizza dovra
essere stipulata per un importo assicurato pari

1\ClieTVMMIAN18094\Produzioné/ord2019 01 23 CONSEGNEIg® REC.doc Pagind 7di102



Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 110 PARERI PREVENTIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Legge 7 agost890, n. 241 e s.m.i.

- D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 ARecepi mento
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regionie Comuniib20t obre 2016, recepito con DGR 22 nove

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. |l privato interessato alla realizzazione di:
- un progetto complesso;
- 0 che presenti particolari problemi di inserimento edilizio, urbanistico o paesaggistico;
- 0 che richieda Valutazione congiunta di problematiche di competenza di diversi Settori/Servizi;
puod chiedere un parere preventivo.

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI
2. AP fini del | 6 acqui wvdatozrasmette apposith istdhzarcanr e prevent i vc
- indicati:illuogoe | | 6i nt er vent o ( v idallottoswplametia),d datr danagficialel i r
richiedente, il domicilio elettronico, oppure, di affisamento ad altri per la firma digitale ed invio
telematico, anche i dati del procuraoeuee d i document i déidentit?”
- allegatstudi preliminari, elaborati tecnico/progettuali, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idor
inguadrare | 6opera nel contesto urbanistico

materi al.|i utilizzati e I 6inserimento finale.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
3. |l parere preventivo conterra:

-l e questioni tecniche e progettual: affrontat
le valutazioni espresse;
le prescrizioni particolari allelgsalEcessiva progettazione dovra fare riferimento;
gli elaborati tecnico/progettuali che, oltre a quelli definiti dal presente REC come obbligatori, devono
presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.

4. |l parere espresso sulgptiv presentato € di massima e non € vincolante ai fini dell'esame del proge
definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione pre
dovranno essere specificamente indicati i m@wardalendeterminazione difforme sul progetto definitivo.

5. |l parere preventivo:
- e subordinato al versamento dei diritti di segreteria, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
- érilasciato dal Comune @&btgiorni dalla richiesta
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ART. 120 ORDIMNZEINTERVENTI URGENPCHERI ECCEZIONANIMATERIA EDILIZIA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., artt. 50 e segg.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Il proprietario di immabiblui che ne ha la disponibilita e/o responsabilita &€ tenuto ad evitare che lo ste
possa concretare pericolo per persone e/o cose.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Nei casi in cui ricorrano i mmi nentcose peolasabiltd o n i
dell e costruzioni O comunque per | "integrit”™ d
nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozion
cond zi oni di pericolo, sua sponte 0 in ottemperze

del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle r
strettamente necesspéaefar cessare lo stato di pericolo.

Léesecuzione degli intervent.i avyvi endisposibilitateo | a
del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica deleesidtenzdetislio
superamento / rimedio.

1 proprietario o | davente disponibilit”™ deve
trenta giorni dall o6inizio degl i stleabatvodeve pr e

Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della
normativa e la facoltdRidponsabitelServizicompetente di provvedere a termini di legge.
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TITOL@: DISCIPLINAELLASEUZIONEEILAVORI

CAPA:NORMPROCEDIMENTAW L L 6 E S ELEWAMVORIN E

ART. 130INIZIO E TERMINE DEVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

- D.Lgs. 9 aprile 20088Ine s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. L6inizio | avori consiste nell davvio di l avor.i
intervento edilizio oggetto di pratica autorizzativa. Ai soli fini della validita teorgati@liez ziivdalori
si considerano iniziati:
- nel caso di nuove costruzioni, con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impia
cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singofidaalome@itti di f
- nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o de
predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate

2. Loéul timazione dei l avor.i ¢ o undntessént® edilizol oggetto di pratical u
autorizzativa, compresi gli interventi di finitura edilizia necessari per il raggiungimento dei parametri di si
i gi ene, salubrit ™, ri spar mi o e uzee g efdrisce alla data del 6 e
certificato di ultimazione e regolare es.ecuzior

3. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio deidaamniisprideintific
movimenti di terra; l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione. Le ¢
urbanizzazione sono assoggettate a Permesso di Costruire e seguono le norme generali che governan
strumento. Le operaidi bani zzazi one, in luogo dell 6agibilit
fissati dalla convenzione.

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI
4. |l titolare del Permesso di costruire, SCIA o CILA, 0 suo avente causantmabdirgttore dei lavori:

- deve comunicare all 6Ammini strazione Comunal e
disponike sul sito internet del Comune;

- entro il termine di vAanhinistraztorie Conaulkatiata iditfireeidavori, d e v e
utilizzando | 6 a pepsolsito intarnetdel Contsoitessdriftaca dirdttore geolavarile i
dal | 6esecutore dei |l avor.i e corredata degl. S

5. In caso di mancata comunigadidnizio lavpsgara considerapaale data di inizio dei lavori
- la datali rilascio dBermesso di costruire, a condizione che sia gia stata prodotzuméatiezidoe
prevista per legge;
- la data di protocollazione, nel cemerdenti asserati con SCIA o CILA

6. In caso di mancata comunicadidime lavosara considerafaale data di fine dei lavori il termine di tre anni
dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o CILA, o dalla data di presentazigyitalid@lla SCIA d
gualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.

FUNZIONI/ATTIVITA DI COMPETENZA COMUNALE
7. E facolta d®esponsabile del Serva@i@seguire accertamenti e sopralluoghi.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

8. |l titolare d8lermesso di Costruire nonché il direttore dei lavori ed il costruttore, devono denunciare al Co
|l a data di inizio dei l avor.i al meno 10 giorni
non oltre i 10 giorni succdadwmio effettiva ultimazione.
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9. La mancata comunicazione di i ni zio o fine | av
267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro

10. Qualora nella domanda di Permesso di Qustrigi@no stati indicati i nominativi del Direttore dei Lavori,
del |l 6l mpresa Esecutrice delle opere e del Re s |
designazione e | a r e&lezibne di domiilo derisuliteaaczdalla Gomundtazibne 6 i r

di inizio dei lavori.
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ART. 140 ATTI PRELIMINARI ANIZIO DEI LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sin65,at25

- D.P.R13 giugno 2017, n. 120

- D.Lgs. 9 aprile 2008 81 e s.m.Artt. 90, 99

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasii e g | i atti preliminari alldéinizio dei l avor.i

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o dellaoBCidcdes#rasmettere al

Comune:

- la data di inizio lavori;

-l a document a ZAi &% deDRRB8O/2001s in aneritd alla [rgalizzazione di strutture in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metalliaaionaidaldichia
progettista che attesti la non necessita della documentazione ai sensi della medesima legge;

-l a documentazione prevista dall 6Art. 125 del
legge sul contenimento del consumo energetico

- la documentazione previstaRRIT20/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

- la dichiarazione attestatevénuta verifica della documentazione previttrals kb) del comma 9
d e ft.19®dal Dgs81/2008;

- copiadellano fi ca preliminare di cui all é6art. 99 de
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ART. 150 AGIBILITA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 24

- D. P.R. 7 settembre 2010, n. 1 6 0 elld dseigira Isudlaspontdllad  p
unico per le attivita produttive, ai seadiabdtl' 38, comma 3, del ddeggge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, digltge n. 133 del 2608

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L 6 a g i ibprolvedimento mediante il quale si drssistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrita, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi instatiatideatutatteo dispone
la normativa vigente, nonché la conformita dell'opera asgeogeito asseverato

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI

2. Ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale, e tutti gli inte
trasformazione edilizia che possano influire sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio energet
edi fici e degli i mpi anti negl i stessi install a
secondolemoal i t° previste dall od6Art. 24 del DPR 380/

3. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura degli interventi di cui sopra il titolare del permesso di
o il soggetto che ha presentato la comunicazione, denuncia o0 segnalazionen@omatejudeude
trasmettere al SUE/SUAP la segnalazione certificata, allegando la necessaria documentazione (Art. 24, (
del DPR 380/2001), formulata sulla modulistica disponibile sul sito Internetrod|fooiaienglematico
compilata in ogmia parte e sottoscritta, pena improcedibilita.

4, Qualora | 6intervento non incida sulle condizio
Direttore dei Lavori dovra produrre una dichiarazione attestante che non € nsertsAdndalptma
nuova segnalazione di agibilit"™, in quanto nor

originaria. In tale caso il Direttore dei Lavori € tenuto alla presentazione di un Certificato di Regolare Es
delle opre corredato dalle dichiarazioni e attestazioni necessarie sulla base degli interventi eseguiti e sec
normative vigenti.

FUNZIONI/ATTIVITA DI COMPETENZA COMUNALE
5. Il ResponsabiRUE/SUAPR u di sporre un sopr al Il'asistenza de eequipita r t e

5

richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.

6. Ai fini della verifica di rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato, non si ha parziale diffor
titolo abilitativo in presenza di violazioni di diktszzhi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per
singola unita immobiliare il 2% delle misure progettuali (Art. 3dr dehDRR2380/2001).

7. IIResponsabifUE/SUARa comunque | a facolt ™, g taadl richiederen e r
un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti previsti al comma 3 del presente

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
8. Lbattestazione di agibilit”™ non dichema in alcun n
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ART. 160 OCCUPAZIONE DI SUGIUBBLICO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.

OG&TTO, DEFINIZIONE

1. Léoccupazione del suol o pubblico si configura
cantiere o per altri motivi ritenuti giustificabili, sia necessaria I'occupazione temporanea o permanen
manomissione dokuo sottosuolo 0 spazio aereo pubblico.

2. Lé6occupazione del suol o pubblico pu, essere ten

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI

3.

Il Responsabile dei LL.PP. ha facolta di far eseguire accertamenti e sopralluoghi di verifica sullc

d el | diane eduepemtmale manomissione del suolo pubblico, anche senza il contraddittorio della
interessata.
I Responsabile dei LL. PP. , in caso di i notte

trascorsi due mesi dall'interruzionavdei non causata da ragioni di forza maggiore, pud revocare
l'autorizzazione ed assegnare un termine congruo per il ripristino della situazione preesistente, provve
daifficio e a spese dell'interessato nel caso di inadempienza.

PRESCRIZIONI RETTIVE

5.

10.

11.

Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuz
lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e I'esecuzione dovra avvenire
pagamento del canone dowetaispetto dei tempi e delle prescrizioni techiche contenute nel provvedimel
abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione.

Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalita di esecuzione delle opere necessarie per il riprist

ordiari e condi zioni di utilizzo e funzionalit”™ de
Léabbandono e il deposito incontroll ato di rifi
suol o pubblico)] ol dema¢mni mahe obadri firdd i et di gL

dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della
normativa.

Nella fase di esecuzione dei lavori deve usarsi ognécasselda per evitare danni a manufatti pubblici o a
pubblici servizi. Di eventuali danni causati dovra darsi immediata comunicazione al Responsabile de
Pubblici del Comune.

Al l a scadenza del |l 6aut or i ziateressato @ abligato klld oconsegm ald i «
suolo nelle medesime condizioni preesistenti alla data di insediamento del cantiere di lavoro ed é te
ri pristinare a sua cura e spese eventual: danni

Nei casidimacat o ripristino di danni causati, prot
Responsabile d¢i.PPpr ocede ad emettere i dovut i provved:i
ripristinare i danni accertati, anctrantitzia cauzione di cui ai commi precedenti.

I n caso di manomi ssione dell e preesistenze, a
del suolo pubblico puo essere subordinata al versamento di una congrua cauziane Hddiussopal

che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a
regola d'arte, secondo le prescrizioni e i controlli del’'UTC. In caso di inadempienza si procede d'ufficio,
dell'interessato.
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CAP@:NORMHECNICHE UL L 6 E S EREUAVORIN E

ART. 170 PRINCIPI GENERALI SEISECUZIONE DEI LAVOR

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 ivoReaidcCenuniment o
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regi oni e Comuni i 20 ottobre 2016, recepito c

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le opere edilizie devassere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in mc
conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali conve
atti dbbligo ad esso collegati.

PRESCRIZIONI E DIRVE

2. | soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (I'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, I
esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura €
rispett all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori sono responsabili della buona e r
esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilita, affinché le ope
realizzate a regola d'artamosiispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.
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ART. 180 CONDUZIONE DEL CAIRHE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
D.Lgs 3 aprile 2006152 e s.m.i.

D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e s.m.i.
D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.
DGRV n. 2424/2008

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

La conduzione del cantiere si identifica con tutte le fasi di esecuzione dei lavarizidatiai davarlialla
conclusione degli stessi, comprendendo tutte le lavorazioni ed attivita pertinenti alle opere.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi dArtbaglb i s , 22, 23 e ufitGre deie | Dl
lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi
adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli 0 danni a persone o cose provvedendo ad a
rumori e molestie.

Qual ora si eseguano opere edilizie in fregio a
lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, aver
non minore dil 2,00ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le mod:
costruttive richieste dalloUfficio comunale cor

Le aperture che si praticano nelle recinzioni praexisan apsir verso | dinterno o
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e seg
stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.

Tutte lestrutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
requisiti di resistenza, stabilita e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli
sul lavoro.

Il punto piu basselld opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non 1
di 4,00 per la viabilita veicolare 250 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in mod
da riparare con sicurezza lo spazietautto lIComuneha comunque la facolta di dettare particolari

prescrizioni, fissando i termini per | 0esecuzic

In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addieitsefyaentralocumenti:

- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allega

- le denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale

- il gionale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;

- il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, asdensamn etutta la documentazione relativa
all éapplicazione della | egislazione vigente;

- la docmentazione relativa a terre e rocce da scavo;

- ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalita esecutive del pro
dalle caratteristiche ambientali del luogo.

[ committente che intterzi omga,depér op&lreiadia 1
|l avori c he, a giudi zi Gomunales risolttha ceaebsari per elimenhré i rdim i
pericol o per |l 6i ncol umi t ™, | 6i g inteusiane db pelsdné noo a ,

autorizzate.
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ART. 190 CARTELLI DI CANTIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. | cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni adoneeodtfisale da consentirne
chiaramente la lettdadla pubblica via

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. |l cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
- Tipo e titolo dell opera in corso di realizza:
- Estremi deldib abilitativo
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori;
- Nominativo dell 6Esecutore dei Lavor.
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico gmergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
e qguantodaltro previsto dalle norme vigenti

3. I cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali
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ART. 200 TOLLERANZE NELLA REZXAZIONE DELLE OEBEDILI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e Arn.B4

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi degli interventi eseguiti in parziale difformita dal Permeésso di cost

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Fat ti sal vi i diritti dei terzi, nella fase d
scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche edcalidimiigtanze dai
dagli spazi pubblici indicate negli elaborati.

3. Latolleranza non e applicabile nei casi:
- di requisiti minimi di sicurezza e fruibilita degli spazi;
- di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 parte Seconda;
- delle misure minime inderogiadili @l DM 1444968
- limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati;
- diinosservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ove le dimensioni e misure siano stabilite da norme atiregetanreimati.
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TITOL@: DISPOSIZIORER_AQUALITARBANARRESCRIZIOBOSTRUTTNEFUNZIONALI

CAPA.:DISCIPLINAEL L 6 OCGEBEIZID O

ART. 210 CARATTERISTICHE COSTRVE E FUNZIONBEGLI EDIFIRESIDENZIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOIOIANRE TECNICI

D. M. Sani t” 5 luglio 1975 oModificazioni al |l e
minima ed ai requisiti igieniaon i t ar i principal:i dei l ocal i di ak
Legge 27 maggi o 1975s,t rnaorld6i6n,a rii Nodri mee npeerrg einnztae rpv
Legge 5 agosto 1978, n. 457, #ANorme per | "edil:@
Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, ADi scipl
ed l'izia residenziale pubblicabod, Ar t . 9, comma 3
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 ARecupero

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attivita peopitiarel @udbealf in
cui esse si effettuano devono essere raggiungibili interparttenemo attraverso passaggi coperti e protetti
lateralmente

Deve essere prevista la possibilita di isolare in modo conveniente le aree destinate asaeitadiegienico
anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede piu di un letto, mentre tutte le altre aree, e in pe
guelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottof
dei rdfii delle attivita che si svolgono.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
Caratteristiche dei locali

3.

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben ¢

operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

a) spazi dikitazione (locali di abitaziadi#)iti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativ:
di persone: camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;

b) spazi accessdlocali integrativaljibiti a funzioni abitative non comportino la permanenza continuativa
di persone: mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, djsiangagiéarridoi, angoli cotfura
dispense, ripostig,.;

¢) spazi di servizio (locali di separibiti esclusivamente adonatcessorie che comportino presenza solo
saltuaria di persodepositi, ripostigiéntrali termiche, magazzini, gasagane, etc.

| requisiti di cui al presextiicolp salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997Lgsdal/RP011, si
applicam anche per uffici, negloziali di somministraziatedi professionali e laboratori intendendosi gl
spazi ove si svolge | 6attivit”™, assimilabili ac

Nessun nuovo locale di abitazione, cosi come definito al precedgnpeocessar@ posto, in tutto o in
parte, al di sotto del piano medio di campagna.

Altezze minime

6.

Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal DM Sanita 5 luglio 1975 con le se

precisazioni

-l 6altezza medi a i imtived ouaal pleeegdnie comma ¥, lett. @),de fissataoin ua |
mi ni mo di mi 2, 70; per gl i spazi accessor.i di
ulteriormente riducibile a ml 2,20 per gli spazi di servizio, ddeutalAnte8, lett. c);

-in caso di sof fitto non orizzontale | 0altezze
pavimento alldédintradosso del s o I 14&,800er gli spazipiu nt o
abitazionén caso di solaio con traaefta | 6 i nriferit@atisototsace

- per i | ocal i con soffitti a volte, | 6al tezza

colmo della volta stessa misurata dal pavimentoaddsisnint
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Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle alt
S i rinvia ai par ametr.i contenut.i nella |l ettera

Le autorimesse con le caratteeistic cui al DM dal/021986 esmipossono avere altezza minima
ulteriormente ridottal 2 J00.

Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiu
altezze minime sopra descritmsentito il manimento delle altezze esistenti

Superfici minime

10.

11.

| locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal DM Sanita 5 luglio 1975 e col

devono essere garantite le seguenti misure:

- superficie minirdapavimentti dmeno m§,00, il lato minimo di almdrihdf e cubatura non inferiore a
mc21,60; per i locali alti almehb,08 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie nBbsuperi il
della superficie totale del locale, siano disimpegnati unichkneent@adale me desi mo ed a
minima dil 240 (altezza media, nel caso di vani sottotetto, con un minime di ml 1,80)

- per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi
abitanti e mg0, D0 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esc
affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,0
una pers@ne mq 14,00 se per due persone;

- nel caso diterventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri in
acquisiti i necessari pareri

- nel caso di interventi su edifici esistenti in centro storico (ZTO A), deve essere garantita una superfi
minima di almeno mq 8,00, il lato minimo di almeno mbat0taencun inferiore a mc 19,20.

C consentito | dalloggio monolocal e cosuccassivper f i
commd.2 non inferiore a mq 40. Sono fatti isalligg)i di edilizia pubblica, le case alloggio per anziani e le
unita abitative in edifici a destinazione turistico ricettiva, per i quali si rimanda alla specifica disposizione ¢

Dotazioni minime dei locali

12. Tutti gli alloggi oggetto di interdembno essere dotati dei seguenti locali:

- stanza di soggiorn@ldienang 14,0t e | caso fosse compreso | 6dango
essere di mqg 20,00
(! Aposto di cotturad o cuci na, meancaedampiarentee nt e
con questobédultimo e deve ess e rraziona fbrzagausaitfaneie nt e
Léeventual e cucina i n v aasaperficemamimading9d®®!| soggi

- camere da letto di almeno mq 9,00wsapeeErsona e mqg 14,00 se per due persone; negli alloggi con une
sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mqg 14,00;

- un locale servizio igienico aerato e illuminato direttamente did@éndao@miogli un vaso, un bidet, un
lavabo, una déa® vasca da bagno

13. Sono fatti salvi i parametri di@cuAallt .  2etta)e b) chaieallRAN99.

14. Nel Il e cucine e nei post. di cottura va assicur
di esalazione (dotata diiscao a condensa con espul sione all 6es
compensativa, che deve tenere conto della conc
punto 3.4).

15. La superficie finestrata dovra assicurare in ognifatsoeumedio di luce diurna non inferiore allo 0,02,
mi surato nel punto di ut i | i zzla dabpavemergo. Y2 s f av or e

16. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticalefetiteenah 12cbth (1/8)
della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

17. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pragibithoicizo, sono consentite misure
inferiori acquisiti i necessari pareri.

18. Nel caso di re@rp a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, come previsto dal
12499 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.

19. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie sracteegsterna.

Servizi igienici
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20. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le se

caratteristiche particolari:

- pavi ment.i e paret.i peri metr al late ¢ domunqueaadstruitindi6 a |
materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;

- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri localiradildlti a permar
persone;

- l ocal i per servi zi i gienici che hanno acces
devono essere nitiidi idoneo locale antibagno

21.LO6i I l'umi nazi one ar neiservizcigiemptioeessere dorsentitaenei tsagletizdsio n e f
- negli edifici residenziali che abbiano gia un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione di
guesto caso pud essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli localicaecéanera da le
superficie del pavimento pud essere inferiore a mq 2,00;
- negl. intervent.i di recupero del patri moni o
centrastorico o soggetti a specifiche forme di tutela.

Ventilazione ed aeragio
22.0ltre alle norme generali (UNITCI G di cui all a
ed integrazione) in particolare si dovra assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.

23. La superficie illuminante e di aerazianeorngutata in base al serramento apribile.

24, | ricambi déaria negl. ambi entii non dotat.i di
devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.

25. Inogni caso deve poter essere garantito un cost e
agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente
che non consentano urrazene del locale, ancorché minima.

26. | locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici,
commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguataalerdi@nione natur
essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attivita previste, risf
guant o dAt.® detlasCiromlarel Regidndle n. AB@A997.

27. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apri al | 6esterno dell a mis
ricambio dell éari a.

28. Ne | caso di bagni ciechi, " necessario il ricor

29. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti divielotileaicaana di
atta ad assicurare il ricambio dbéaria necessar.

30. Si definiscono canne di ventilazione quelle im
canne possono funzionarsgimazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

31. Per tutte | e unit? i mmobiliar:i deve essere ga
contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostniciee gatii, aperture in
copertur a. 1 ri scontro dodéaria si intende gar ar

controllata (V.M.C.).

Scale ed accessori, ringhiere e parapetti
32. Per le scale che servono fabbricati con non pittdigua pi ani , abitabili, — co
dal |l 6al t o alaneapatora ddve essenemenrinfedoreiadl/3 della superficie del vano scala.

33. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmentscapabdi abbasentire anche una
corretta ventilazione. | vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente prot
materiale tale da non costituire pericolo per |

34. Nei vani scala e vietato di realiazare r t ur e di finestre per | 0aeraz
regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme spe

35. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salitissiesal essere sempre dotate di corrimano ad
undal tezzalO®on i nferiore a m
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36.C vietata | dapertura delle porte in adiacenza
fra il primo gradino e la soglia del vano porteénesspre inferiore [® 0.

37. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli allogg
utenti serviti con un minimo di ml 1,20 e riducibili a ml 1,00 nel caso di restauri ovestr diseazmni
di ascensore

38. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, s
etc., puo essere consentita una larghezza inferiore a ml 1,20 ma con un8@inimo di ml 0,

39. Le altre prescriziomidettaglicono contenute nella DGRV n. 1428/@e2004 Aggiornamento delle
"Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici eesidenziali |
degli edifici e spazi privati aperti al putelolatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16"
approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.

Corridoi e disimpegni
40.1 corri doi e i di si mpegni possono essere il umi
e la lghezza minima é fissata in ml 1,00.

Piani seminterratsotterranei
41. | piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potrann
destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dé¢ poroede lett. b) e c).

42. | vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi li
conseguenza essSi dovranno essere munit.i di dr e
di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.

Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
43. Per i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla LR 12/199
recepita dal presemegolamento Edilizio. Si definisce come sottotetto alLilaAlBO9do spazio

compreso tra |l a copertura e | destradosso dell 6
ogni caso | desi st endoaumenata.r © essere opportunamer
44. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati qoraezristauttue e di | i zi a,

comma ,llett. d) ddDPR 38@M01. Peri locali con altezze inferiori a quelle indicate dalla LR 12/1999 e
ammesso icavo di spazi di servizio (soffitte, etc.).

45. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto pre
DFR 380/201, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneforé urbanizza

primaria e secondaria ed al 2®5% t¢aloolat] sulla gobumdtria tesai o r
abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.

46. Ne i l ot ti e PWAgia coaverizionatiddo ® e ht erdno caipaci t” edi fi
recupero dei sottotetti contribuisce ad esauri:

convenzione.
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ART. 220 CARATTERISTICHE COSTRVE E FUNZIONBEGLI EDIFICON RESIDENZIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D. M. Sanit”’ 5 luglio 1975 o0Modificazioni al l e
minima ed ai requisiti igieniaon i t ar i principali dei | ocali di akt

- D.Lg 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Ilocali adibiti ad attivita lavorative in genere sono cosi classificati:

- A) locali nei quali vi sia la presenza continua dgpatisdaboratori e locali adibiti ad attivita lavorative,
locali collettivi destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ris
commercio ed alle altre simili attivita (negozi, pubblici eserga|estiettprivate, uffici pubblici e aperti
al pubblico, sale di spettacolo o di riunione, locali di culto, etc.);

- B) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quddli diiadifar@oadente
Art.21 e nei quali wadno le prescrizioni ivi indicate: uffici e studi privati purché non vi lavorino piu ¢
persone, ambulatori e camere di medicazione, camere da letto per alberghi e similari, botteghe per
artigianali di servizio quali parrucchieri, estetisti, etc

- Q) locali nei quali la presenza delle persone é limitataendethogpa a ben definite operazioni, quali:
servizi igienici, docce e spogliatoi, ripostigli e disimpegni, archivi, magazzini e depositi non presidiati a
dei locali di tipo 80

2. llocali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal SUE/SUAP.

3. Valgono comungue le disposizioni piu restrittive contenute nella normativa per le specifiche attivita e nelle
regionali in materia.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Altezze minime

4, Lbaltezza minima interna =~ c¢cos3 stabilita:
- perilocali ditipo A, altezza minima ml 3,00;
- perilocali di tipo B, altezza minima ml 2,70;
- perilocali ditipo C, altezza minima ml 2,40.

5. Perilocali di tipo A e B, con soffitto orizzogntale s e di ver s e, |l 6altezza mi.
mas si mo del 40% del |l a superficie del | ocal e,
limitatamente alle aree accessibili al pubblico e di ml 2,70 se ai piani syyeetiai puidrico.

6. Per i locali alti almeno5@ sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% de
superficie totale del |l ocal e, siano disi mpegna
nella parte sottastediml 250.

Servizi igienici

7. Ogni unita immobiliare di tipo A e B deve essere dotata di servizi igienici adeguati e ctinbormi alla di
igienicesanitaria vigent@ualora non dotati di finestra apribile, devono essere dotati di adeggudito impian
illuminazione artificeld aer azi one forzat a; deve essere in
locale, in ogni caso non inferi@esdunibrase in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in
aspirazione forzata intexmét

8. Il ocali per servi zi i gienici che hanno accesso
muniti di idoneo locale antibagno

9. Gli impianti di illuminazione artificiale e di aerazione forzata nei servizi igienici reva pesaba iass
mani era indifferenziata, ma i | l oro wutilizzo
guando risulter”™ Iimpossibile trovare una soluzi

Ventilaione ed aerazione
10. Per i locali di tipo A la superficie fmestriile, di cui almeno% &0parete, non dovra essere inferiore ad
1/20 della superficie del pavimento.
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Per i locali di tipo B, assimilabili a quelli di abitazione di cui alApt@dedalgeno le prescrizioni indicate
nello stesso articolo.

Per i locali di tipo C la superficie finestrata apribile, non dovra essere inferiore a 1/30 della superfi
pavimento.

Tutti i locali di norma devono essere aerati ed illuminataimatsalie diretta, conformemente alle
disposizioni legali che disciplinano gli ambienti per le varie attivita. llluminazione ed aerazione artificia
ammessi esclusivamente in deroga per particolari esigenze funzionali alle attivita nosotinlglisamente
Deve comungque essere assicurato il ricambio del
Circolare Regionale 13/1997.
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ART. 230 REQUISITI PRESTAZION2EGLI EDIFICI SEETTI A FLESSIBILHFROGETTUALE

RIFERIMENNIORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D. G. R. n. 669 del 15 maggio 2018 ARecepi mento
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regioni€ o mu n i il 20 ottobre 2016, recepito con DGR

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi dei requisiti prestazionali degli edifici vincolati o costruiti primasieidiM 1Dariita

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Alfine di favorire il recope riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- mutamento di destinazione douso,;
su edifici con una o piu di una delle seguenti caratteristiche:
- costruito prima del DMt&&niuglio 1975;
- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non conse
| 6adeguament o ai parametri richiesti dal pres
- con vincolo di tutgiariccculturale ai sensi ddld3.42/2004,
i paramtei di altezza minima, superfici minime e dotazione dedli aliagti Artt. 21 e 2®n sono
obbligatori gual ora | 6intervento comport.i un s
gualita degli spazi.

3. Sono fatte salve le normevipte dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edili
residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, sc@astitbpzsdiciocettive, etc.).
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CAPQ@: DISCIPLINBEGLSPAZAPERTRUBBICIODIUSCPUBBLICO

ART. 240 STRADE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Il progetto edilizio o udianu deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secc

i seguenti principi:

- la nuova viabilita deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilitd esistente, evital
connessione diretta alle direttritiadieasamento;

- non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto |
elementi (corsie, banchine, pertajsima nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece us
impropri degli spazi;

- laviabl it " dbéaccesso deve essere dotata degl:. o[
del |l 6insedi amento mediante opportune barriere
coperture vegetali, fasce filtro piantomateegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare
inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimel
fotocatalitiche);

- le strade residenziali e di distribuzione interna siano peogetiatedso cr it er | di
(moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocita e salvag
del Il 6incol umit”™ di pedoni e ciclisti

- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere divetsitieatich centesto ambientale in
Cui si trovano.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivan
appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Cotlimgad@se faranno riferimento alle relative
caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal DM f®tbié2fibizionali e geometriche per la
costruzione delle st@ade

Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed aticebs, fiv non essendo individuati e
classificati, siano a servizio di un numero di unita immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla
destinazione dobuso, |l e caratteristichenodarel e di
riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.

Nel caso di interventi urbanistici e edilizi attuati alERaz8lthcomunque denominato che interessino il
sistema della viabilita (recinzioni, passi carrai,gieeduli e pedonali, straide, devono essere messi in

atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della
esistente secondo specifici parametri in relazione alle diversestiaggorie di

Sono interventi di ristrutturazione viaria:

-l 6all argamento del sedi me stradale esistente
| 6i nseri mento di mar ci apiede o pisit;e ciclabil
- il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed
stradale asfaltato al fine dell 6inserimento d
banchine t@

Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambie
sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve
realizzato rispettando le nornaeldgiel 3189 e dei DM n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare
ostacoli alla percorribilita per la generalita delle persone.
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Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate @lcastattentpigmentatper quelle vicinajualora
parte dela carreggiata sia wutilizzata come pista ci
con | 6i mpiego asfalto pigmentato o con altro me

Per ambiti e progettazioni specifiche possmeoutiizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo
(preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico).
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ART. 250 PORTICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Presente articolo

OGGETTO, DERZIONE
1. Si definisce porticato o portico | 0elemento edi
o pilastri, aperto su uno o pi%¥ lati wverso i fr

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Portici pubblici o sowubblico

2. | portici ed i passaggi coperti, gravati da servitu di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultima
loro parte a cura e spese del proprietario. | rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamel
specifico atta riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria d
Spazi portici 0 passaggi coperti.

3. La progettazione dovra favorire la continuita dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avend
nonalterare la continuita delle cortine storiche.

4. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto ido
Comune e comunque rispondente all e diCanpmals.i zi oni

5. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazion:
essere individuat. nel ri spetto delle caratter
d e | ianfoidinilominazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalita e tipi stabiliti dal Com
guale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.

6. Loampiezza dei portici d estemddegli elermehtibdl sbstegno e ihfilodel r a
muro o delle vetrine di fondo, non puo essere mi2@@ dimmentre | 6altezzh non
2,80.

Porticprivati
7. | portici privatevonaispettare le tipologie e caratteristiche didesguitigfatto salvo quanto disposto dalle

NTO del PI

- le falde dei porleévon@a v er e di norma | a stepm@palggendenza de
- essere costruiti ad una distanza dal confine di proprieta tb;almeno m

- larealizzazione di portam € in ogni caso ammessa in territorio agricolo.

8. Peril calcolo dei volumi e delle superfici coperte ed in generale per quanto attienedeii misoreatone
geometricisiringid | 6 Al | egat o A del presente REC
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ART. 260 PASSAGG| PEDONAIMERCIAPIEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Sono la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenpraketitajtdestinata ai pedoni.
Questa pud assumere la forma di elemento fisico separato dalla quota stradale o di un percorso dist
materiale o funzione/percezione.

2. Occorre garantire:
- la sicurezza dei pedoni, prestando particolare atterattode @oimiscuita tra le diverse componenti di
traffico;
- la continuita della rete, inibendo anche la sosta abusiva dei veicoli;
- lariconoscibilita dei tracciati.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione deflawetniitdunale e primaria, dovranno essere munite
di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformiRBE@lqutedient®rme in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Negli ambiti extraurbani va favoritarnataléeal marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati
garantire la sicurezza della mobilita debole e pedonale.

5. | proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei mar
fronteggianti lspettive proprieta. Se un solo accesso serve non unicamente i proprietari frontisti, ma an
proprietar:i di i mmobilii prospettant. verso | 6i
carico di tutti i proprietari frontisgirai.

6. Per gl intervent.i realizzati su | otti a confi
uffici comunali, pud imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei pre
del | 6 anmde alq stessatdnmipo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalita costruttive.

7. Nel caso in cui |l 6edi ficio sorga in arretrato
guesto e | dedifisciserereomisengatneail hbasa pebbebi

pavimentata a cura del propriftarista secondo le modalita dei commi precedenti.

8. Nelle zone di nuovo impianto ed in quelle di completamento, ove & possibile, quandpondaivbricati s
arretrato rispetto al l'imite del suol o pubblic
marciapiedi avra una larghezza minima di ml 1,50 dei quali ml 1,00, verso strada, lastricato, e ml 0,50
recinzione a teme vegetale con apposite cordonate per la piantumaturaedositpde disposizioni
del Il 6Ufficio Tecnico Comunal e.

9. Nell e parti definite di fi ¢ eavimentazionitdevono essee approvate e
dal | PethiofConumnake.
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ART. 270 PASSI CARRAI E USCPHR AUTORIMESSE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Un passaggio carraio € un access@gedh laterale (per lo piu privata) idonea allo stazionamento di uno o pi

veicoli.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Qual ora ne ricorrano | e condizioni, | 6apertur a
ril asciat a iddellalsttaitanPeele girade pomunalitéaritastiatd dall ci o0 compet
acquisizione del parere da padePadiltia Locale.

lbapertura di passaggi carr ai sull a pubblica vi
d nor me i mromietariedelhetladad Ent e

| passaggi carrai devono essere arretrati rispetto al ciglio stradale della misura specificamente dett
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Oveil passaggiocarraicmmvga r eal i zzato a servizio di edi fici
prevedere gli all estimenti necessar.i per instal
occorra all éall adami amento del fabbricato insed

Eventuali variazioni di quota necessarie per il raccordo tra il piano stradale e quello interno alla propriete
essere conguagliate entro la dimensione dello spazio di arretramento del passo carrabile, e, pertanto, su
proprieta privata
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ART. 280 RECINZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, i Nu

oV odice del
- D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495, iR

o c
egol ament o c
OGGETTO, DERNONE
1. Trattasi di normativa applicabile alle recinzioni delle aree private ricadenti nel perimetro delle ZTO:

- residenziali;

- produttive;

- agricole.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambienteugterigpetisatteristiche e
distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e del
Regolamento di esecuzione (DPR 495/1992), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla ¢
della viakt#i su cui prospettano.

3. Per le recinzioni delle aree private valgono, oltre a quanto previsto dal D.Lgs @ &&tboedwe suanto
previsto nelle NTO deldPseguenti prescrizioni:
a) nelle ZTO residenzialirecinzioni delle aree private, ajsdoo realizzate con strutture murarie, non

potranno superare | daltezza di mil 0,50 misura
di campagna (salvo altezze maggiori necessarie per la stabilita dei terreni); la rinfenceatk warriera,
totale di mi 1,50, deve essere trasparente al

per muri da realizzarsi in pietrame nelle forme e caratteristiche tipiche della tréidiziadeulocale,
massimo di ml 1,5férene restando le necessita di vigradecessi e recessi;

b) nelle ZTO destinate ad impianti industriali o ad essivadgionidate norme di cui alla precedente lettera
a); é consentita tuttaf@idelzza massima diz00 con possibilita diderdga parte del | 6 Am
Comunale su motivata richiesta

c) nelle ZTO agricole: recinzioni delle aree pripattinenziali di edifiltivranno essere realizzate
esclusivamente con rete metallica su pali in legno, o con staccionata in legoschdéanasuade, 0
con siepidifferenti forme, dimengomateriali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle
esigenze funzionali, f erewpeviaparere delila ConmissioaetEdilzia z a

d) la recinziore per | 6accesso carraio devm50Baelddel ar r e
Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice déllinStsadaResponsabigecerti, con paratella
Commi ssione Edi |l i ze éinferiacrzehsedonmstallane unecancebometorizzato; p o s s

e) le recinzioni di aree edificate o edificabili devono essere dotate di accesso carraio.

4. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuovedeostiizimmii, nelle
integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere infe
0,50, fatto salvo quanto diversamente dalla hormativa vigente in materia. Le recinzioni non dovranno cc
ostacolare o uide, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguard:
sicurezza della circolazione.
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ART. 290 NUMERI CIVICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D. G. R. n. 669 del 15 midagegsuggerirgedtiloperafiviRrizattieap Gomuaninper o
'adeguamento al Regolamento Hdpzi¢RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo
Regi oni e Comuni i 20 ottobre 2016, recepito c

OGGETTO, DEFINORE

1. Il numero civico & un codice numerico o alfanumerico che viene assegnato a un immobile (o anche al
ingresso di un edificio, e talvolta anchengreasi) allo scopo di identificarlo in modo univoco nel contesto di
una certa strada, piazpatrada o zona.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. |1 Comune, attraverso | 6ufficio competent e, as
rel ati vi subalterni al | e uni t = i mmobi | peaar i , f
conseguente e a carico del privato interessato.

3. Eriservata comunque al Comune la facolta di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica
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ART. 300 TUTELA DEL SUOLO EH.¥OTTOSUOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARLI T
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.G.R.V. 28 agosto 2012, n. 1773
- D.G.R.V. 11 febbraio 2013, n. 179

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi di normative riguardantiela e | suol o e del sottosuolo nell d

PRESCRIZIONIDIRETTIVE
2. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le
azioni:
a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuata attraverso il colevsigitmaeritedel
retipubbliche;

b)i | persegui mento della possibilit® di assorbi
diminuendo la quota da smaltire tramite fognaturg pdubdiote il conseguimento di indici di
permeabilita il piv elevatipessibh del | 6uso privilegiato di mat el

3. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 2, lett. a), le acque meteoriche devono essere convi
fossati o canali di scolo oppure recuperate aitiaeregliamentelle stesse in cisterne impermeabili, per
usi domestici e di tipo non alimentare.

4. La tutela del suolo trova altresi riferimntogeati normative del PATI/PI in materia di sicurezza idraulica €
geologica.
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CAPGLINFRASTRUTTURRETITECNOLOGHE

ART.

310 APPROVIGIONAMENTOQOR

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Piano Regionale di Tutela delle Acque

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi di linee guidalpeealizzazione degli impianti di appramigito idrico, articolati in:

a) acquedotto;
b) pozzi privati;
c) serbatoi interrati.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
Acquedotto

2.

3

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto, distribuita in
proporzionale al numero dei &tdbili, cosi da garantire il regolare rifornimento in ogni unita. Deve esse
installato idoneo contatore dei consumi idrici.

Pozzi privati

Solo nelle zone prive di acquedotto I'acqua per uso domestico ed irrigazione ad uso agricolo puo essere |
da pozzi privati, previo rilascio di apposita concessione di derivazione di acque sotterranee da parte dé
Civil e, compati bil mente con | e |l eggi vigenti i
laboratori d'lgiene cetepti e I'uso deve essere consentito dal Responsabile dell'lgiene Pubblica.

Per | 6utilizzo delle acque prelevate da pozzi
delle Acque vigente, in particolare si applicano |elsppsenani:

- i prelievi per uso domestico hon possono superare il limite di 0,1 I/s, quale portata media giornaliera;
- i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata 0 vc

dati dei consumi in terminvdi | u me annuo, dovranno essere
territorial mente competente, che provveder" ™ a
- per i pozzi a salienza naturale dovranno esse

d 6 a ¢ qtio aontmuo dimitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
Dovranno essere effettuati controlli periodici sulla potabilita delle acque a cura e spese del titolar
concessione.

Serbatoi interrati

5.

Si applicano le norme vigenti concernensiti teguici per la costruzione, l'installazione e I'esercizio dei
serbatoi interrati.
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ART. 320 DEPURAZIONE E SMAIENWIO DELLE ACQUE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

- L.R. 16 aprile 1985,n.33ed.M.or me per | a tutela dell "' ambiente

- Circolare Regionale n. 35 del 4 giugno 1986 ANCc

- D. C. M. 4 febbraio 1977 ACriteri, met odol ogi e e
Legge 10 maggio19v6, 319, recante norme per | a tutela de

- Piano Regionale di Tutela delle Acque

- Regolamento Comunale di Fognatura

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Ogni scarico in rete fognaria comunale, in condotti chiusi, sul suolo o in corg@lieramsurssére
autorizzato dall 6Ente competente.

2 Lé6emi ssione della Autorizzazione all o scarico
del I 6i mmobil e.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Gl i schemi d el | 6infompazianndtte a desoriyari@ devomo esserd tnagmessi allCemune
contestualmente alla presentazione di una istanza, o di denuncia, o segnhalazione comunque denominate
a procedimenti edilizi in cui siano previsti nuovi scarichi 0 modiictiei @sigdienti gia autorizzati.

4. Qualora il collegamento sia poséilvdaté ha@bbligo di allacciarsi alla condotta fognaria comunale servita da
depuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche pizvigte I#/2006 e dal Piano Regibrialéela

delle Acque

5 In assenza di i donea <condotta fognari a, [ UL
autorizzazione all o scarico, formul ata sull a mc
parte e sottodtai allegando la necessaria documentazsaueienti elabgrpéna improcedihil
- planimetria in cui sia raffi gurdatfabbricatbpntaea ¢ o
di sl ocazione dei s i st eficiali, acqdedattic siorgeptirogoezei anche ad(usoo r
privato) e |l a distanza del sistema di subirri

- progetto di manufatti di scarico, comprendente planimetrie dello stabile, in scala non inferiore a 1:2
indicazione dei coridddlla fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse imhoff, di eventt
impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle epagazibisebLo schema fognario dovra
rappresentare le condotte delle acque nere, dellpangteesdelle acque meteoriche;

- relazione dettagliata indicante le modalita esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseg
contenente i principald@i el ement i indicativi d
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ART. 330 RACCOLTA DIFFERENAAEI RIFIUTI URBAMASSIMILATI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Regolamentomunalper le&Gestiondei Rifiuti Urbani

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Il servizio di gestione dei rifiuti nel Corvlizneatligesti o d a |ISAVN®Dz i en d a

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali & disciflegdtamantBomunaleer laGestione dei
Rifiuti Urbaapprovatoon deliberazione del Consiglio Comub@ldel 2622013
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CAPG: RECUPERORBANGRUALIAARCHITETTONIEINSERIMENTRAESAGGISIO

ART. 340 PUBBLICO DECOR®ANUTENZIONE E SIEEZRA DELLE COSTRONI E DEI LUOGHI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
Codice Civile

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Tutte le costruzioni devdepettare, nel lagpetto esterno, il decoro edilizio ed esserainsamitamente
nel contesto ambientalerconf er i ment o ai C a urbhana oenaturale e ai@alod tukurali i
di interessstorico, architettonico e anahen

Le norme di carattere teastetico contenutel presente Capo, in quanto preordinatecaretio
inserimento degli edifici nel cortedti@ntale, costituiscono necessario rifguignéatprogettazione degli
interventi edilizi di nuedficazione e per quelli di recupero degéssiiinti.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
Decoro degli edifici

3.

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decdrsedibzi@remnicamente nel contesto
urbano.

A tale riguardoResp nsabi | e deha 0lUd ffi @c¢ @l tT'eccahii c o mpoperer e ai
(intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scrittdecorseimd, coloriture,
sovrastrutture di ogni genere, pannelli solari, atmmigzion contrastanti con le caratteristiche ambientali, al
fine di conseguire soluziomigoiatte, anche se preesistenti alla data di approvazione deEfresente

Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, paitbili ddificoghi aperti al pubblico,
costituiscano det ur p adelRaspomsabitiele impodre & bproprietariela loro  f
sistemazione.

Il Responsabile u |, i ngiungendo | 6 e s e pracedentiniraicacedelntaddli o p e r
esecuzione e f i sdsearled uil tti enmamii roin ed eleBodtitlimeyzEmsii , e r |
della legislazione vigente.

Decoro degli spazi

7.

10.

11.

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devamergemtasmecifica destinazione,
essere convenientemente sistemati e, ove [aiissifaile,

Gli accessi, gli spazi privati aperti al pubblico e le strade private dexalirz@&sseneantenuti in condizioni
tali da non risultare pregiudizievdlideeorojebbono avere smaltimento autonomo delle acque meteoriche
ed essere illumir@nvenientemente.

A tale riguarddriésponsabitete | | 6 Uf ha lafacata di impome lacnmanutenziammsdierazione del
verde, dei fossati, delleiseqe., e la rimozione di oggetti, ddpaosdtieriali, insegne, impianti tecnologici,
vasche e quantlotd mbioe mptoes sa aoaeed tuirtpwirree pregi udi z

C ammessa | 6affissione rmentemaglsdadiieats dai Coraunecnel rigpedtd | i
delle caratteristiche ambientali.

Il Responsabile u |, i ngiungendo | 0e s e praecederiniraicackdel modalitaodp e r
esecuzione e fi ssalltnazian deir mi avodie) | i seegvaneodi

della legislazionigente.
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ART. 350 ELEMENTI AGGETTANELLE FACCIATEARAPETTDAVANZALI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- DP.R 6 giugno 2004, 38@& s.m.i.Art. 6

- RD.639/1910

- Codice Civile

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Glielementi aggettanti delle facciate, i parapetti, i davanzali elenalg@siporgeste spazio aperto al
pubblicoanche se di proprieta prigatey regolamentati dai successivi commi del ptesdate A

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Sulle strade e sui marciapiedi non € consentito nessun aggeftarticolari e documentati, possono essere
consentite eccezioni, a condizione che sul filo del marciapiede venga realizzata una bapeeliacissa, che in
l 6i nsinuar si di mezzi di trasporto sotto agli a

3. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spapertpeglopatidlico; la
loro altezza dal suolo deweresin ogni punto non infesioré 2,20 e la protezione della sporgenza

massima deve distare almenocmbldalo est er no del mar ci api ede;
vietata quandzsse costituiscano ostacolo al traffico o comunqua lirsitiital Deve esseweata
|l omogeneit”™ dell e tende esterne.

- per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elementallddequpditadegli edifici
deve rispettare io seguenti limiti di sporgenza:
a) fino a ml 5,00 dieata sono ammessi solo in corrispondenza dei maeiappaigenze non
superiori a cm 10;
b) oltre i ml 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di meccidziede, ehe la
sporgenza non superi il 10% della larghezza mediaiojettzsppttante, con un massimo di ml 1,00.
- iserramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza idféfipderombd potersi aprire
senza sporgedal paramento esterno.
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ART. 360 PIANO DEL COLORE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMEN®NICI
- Presente articolo
- Allegato H. Tavolozza dei aolegntro storico

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il Piano del Colore stabilisce i criteri guithdenteghti di ripristino, di restauroamudlienzione dei paramenti
murari degli edifiel Centr Storico e comprende gli intesudlatsuperfici da tinteggiare e su tutti gli elementi
che compongono la facciata

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Dovranno essere evitate tutte le operdaigsifiadizione storica, nonché le soluzioni fononzditied prive
di rapporto architettonico dwogd in cui si interviene.

Intonaci

3. Lé6intonaco cost it uidegltedificidel Cagntrotstorica Meglhisterveniti di eifactmientoen
risanamento degli intonaci delle facciate dovranndilezstecnualte di calce aerea, piu 0 meno spenta
artificialmente, o malte idrauliche eventualmente additivate con prodotti di sintessrexdiyderiide idi
ottenere una resa simile agli intonaci tradizionali.

4. L6i ntonaco a maolom@vienerdinosirata laismapieasigtenta storica ed esclusivamente
quegli edifici che comunque gia presentano questo tipo di finitura, scegliendo i colori dei materiali
tradizionali locali.

5. Non é consentito ridurre a faccia a visté&radifionalmente intonacati, salvo il caso in cui questi presentino
caratteri linguistici spiccatamente medioevali; in questo caso si pud predisporre un trattamento della si
muraria con mattoni a vista prevedendo una semplice scialbatia@della fac

6. Qual unque tipo di intervento dovr ", evitamdoénterwents ar e
parziali, in particolare quamdadano evidenziare la frammentaziopeogei¢a immobiliari.

Hementi di finitura

7. Gli elemendirchitettonici della facciata, conéci, lesene, marcapiani, capitelli, patigiiati nei materiali
tradizionali quali pietrachite o graniglia di cemento non dovranntnésggiati, ma adeguatamente puliti e
trattati coprotettivi néiinon filmogeni.

8. Tali elementi dovranno emergere rispettosah o del | 6i nt onaco, evitando,
Léeventuale realizzazione di cappotti esterni C
gado di protezione e nell dintegrale rispetto de
di norma esclusa nell dambito delle cortine degl

9. Gli elementi strutturali, (archi di scantanali, architravi, portali,vermp intonacailvo il caso in cui sia
dimostrato il loro valbmeumentario sulla base di un progetto contgilassiis e riassetto della facciata.

Tintegqgiature
10.La tinteggiatura dell e f acci atnaco aottcdtanéenelerispetppui t a
I

del | e inee guida di Cui al |;aovianne epsere atiliziate piffueeva o |
base di calce, addizionate con resina acrilica o pitture ai silicati, al fine di garanteada dehuttaspar
resistere alle attuali condizioni ambientali di inquinamento.

11. Le pitture a base di prodotti sintetici potranno essere usate solamente nel caso di edifici con caratte
architettoniche moderne e/o rifiniti con intonaco di cemento.

12.lat i nt eggi atura dovr " interessare |l 6i ntera fac
corrispondenza delle singole proprieta.

13. Nelle facciate prive di elementi architettonici e decorativi dovra essere prevista una colorazione monocror

14. Nelle facciate con elementi architettonici la tinteggiatura dovra essere limitata alle sole superfici into
mattoni, terrecotte e pietre non vanno tinteggiate; gli elementi architettonici di cemento in rilievo potranni
trattati con colorazionp ol i cr ome al fine di di fferenziarld] d
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ART. 370 COPERTURE DEGLI ECIFI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interessecareitpitativo. Esse devono pertanto essere
concepite in relazione alle caratteristiche del

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Nel costruito di interesse stericoperture devono esseadizzate rispettando le casditthe costruttive
tradizionali e in conformita alla disciplina delle NTO del PI.

3. Léinserimento di Si st emi per f osonb conseniiti aeondiziogei e
che sia garantito il corretto inserimentorispattoait t er i archi tettonici del/l

4. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con pa

PN

riguar do allLbsporte massineole dimdad.| dal t o.
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ART. 380 ILLUMINAZIONE PUBBALIC

RIFRIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- L.R.7 agosto 2009, n. 17

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi di normative riguardasmti modal i t© per | 6i nserimento di i m

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Gli impianti di illuminazione esterivati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consum
energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformita alle disposizioni della LR 17/2009.

3. | nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrrglisesmsieilti mella riduzione
del l 6inquinamento | uminoso, dell a gestione eco
funzioni del territorio.

4. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione dégiettemueckeiafabbricati
e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce.

5. E fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
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ART. 390 SUPERAMENTO DELLE RARRE ARCHITETTONHCH

RIFERIMEN NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;&2tt. 77

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per |'eliminazione delle barriere architettonic
edifici, spazi e servizi pubblici."

L. 5 febbraio 1992. 104, "Leggeadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.”

D. M. 14 giugno 1989, n. 236, APrescrizioni t e
visitabilita degli edifici privatedilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superame
e dell "eliminazione delle barriere architettoni
Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in f
mutilated invalidi civili."

D.G.R. n. 1428 del 06 settembre 2011

D.G.Rn. 1898 del 14 ottobre 2014

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in padiatiarepdi col
gualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea,

- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezz
componenti;

- la mancanza di accorgtimeisegnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita dei luogh
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Al fine di garantire una migliore quelital a vita e | a piena fruibilit?’
parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacita motoria 0 sens
progett azine degliineervdntduebanistifl@i Ziévano essere redatti ed eseguiti in conformita alle
disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti n
nazionali, regionali, nonché del presente regolamento.

Le opere di manutergiamrdinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono determinare
peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilita delle unita immobiliari interessate dalle oper
In ogni caso non pud essere realizzato alcun intdrventoiedd i n ambi ent i comunq
nuove barriere architettonicheo.

Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non gia adeguati alle norme sul superamento delle b
architettoniche, gli interventi che riguardano elementi imatuntali o verticali, quali solai o scale,
considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devon
esequiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla RGRVcHABSIntegrate DGRV 1898/2014).

Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, cosi come definiti dalla normativa regionale vigente,
adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in
interventi di gta inferiore alla ristrutturazione edibzia,pnl i ¢ a z i o n BR 3802001, &igpettando 8 2
le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla DGRV 1428/2011 come integrate con DGRV 1898/2014). In pa
almeno un servizio igienico deve @sseraccessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piar
strada con | dinserimento di porte scorrevol. €
arretramento della porta di ingresso rispetto al filo dellla\e@®amoae di un piano inclinato trattato con
mat eriale antisdrucciolo e segnalato con col or
ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pepelenna del 12%
sviluppo massimo dnp qualora per dimostrata impossibilita tecnica non sia possibile intervenire all'inte
della proprieta privata, potra essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di mo
suolo pubblico, exde dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli oner
urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada,

IlResponsabitello Sportello Unico Edilizia pud accordare) aiacheeventiva, la deroga a quanto disposto
precedentemente, qualora venga dimostrata | 6i mj
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di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali. Allo scopdadliprafessipedsfica relazione
tecnica dovra esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette
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ART. 400 STRADEPASSAGGI PRIVATIEGRTILI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

Presente articolo

OG&TTO, DEFINIZIONE

1.

Le strade, i passaggi privati, i cortili, i gi
fanno parte integrante dell 6organismo edilizio

PRESCRIZIONI E DIRVE

2.

| cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li cir
La distanza minima tra pareti opposte deve essere quella stabilita dalle norme riguardanti il distacco tra g

Nel casoiaortifi

- interessatlalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno de
da quell e del cortile, purch® | a somma del | e
del cortile stessm;caso di superamento viene detratta la quota parte eccedente il 20%.

- delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazio
rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.

| corti i devono essere facil mente accessibildi dal | ¢

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere
essere realizzate con ricorso a tecnioh&erali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al
recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative € ammesso solo
assicuri migliori risultati in termini di funzionalita, smaltimenie, g@lenaabilita dei suoli e stabilita degl
edifici.

| progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni e
naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Leoeksstnzdi aiegib

devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o ne
sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo.
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ART. 410 CAVEDJPOZZI DI LUCE E CSITRINE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine al
gualita ambientale, specie in assenza o carénzadlicaf al | 6est er no. Deve ess
condizioni igienganitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneame
impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti del perimetr
chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostripatsir dssrivere un cerchio del diametro di ml 3,00.

3. Devono essere previste la paepm@m, l0 smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazior
con diretta c¢omun basedellachiostrinav er so | 6ester no, al | ¢

4. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di seligizige. di
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ART. 420 DISPOSIZIONI RELATALEA DISPOSIZIONELDE AREE DI PERTINEN

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e artrGi.,
D.Lgs 22 gennaio 2004, e.gif.i.
Codice Civile

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

Trattasi delle disposizioni riguardangizglcispostanti gli edifici, honché le modalita per la realizzazione e i
posizionamento di strutture accedistings secondo le seguenti tipologie:

- casetta in legno per il ricovero attrezzi;

- legnaia;

- pompeiana;

- tettoia;

- ricovero per animali.

PRESCRIDNI E DIRETTIVE

2.

Per i fabbricat:i r enstdllatienpertinemZialdi unasel ssuttieactessaifra a mme
quele elencate al comma 1, a condizione non ve ne siano gia presenti o previa rimozione di questi, med
presentagne al Comune di apposita Comunicazione, nel rispetto dedlentpaldgipreviste dal presente
Articolo.

Le costruzioni accessadiieui al presente Artioalo conferiscono diritti edificatori di superficie e di cubatura e
non sono computatpetto ai parametri edificatori del lotto di pertinenza, dovranno in ogni caso ess
temporanee, prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilitd da parte del proprietar
sempl i ce r i c lgitaesntpegnodimasspra sottoscrittd dal proprigtario del terreno interessato
unitamente | | a ci tata Comunicazione al Comune dell 6i ¢

Le strutture accessalieui al comma 1 non sono ammedigepertinenze di edifici e beni soggetti a vincolo
monumentale e la comunicazione dovra riportare un estratto catdstale la dellétazione esatta del
manufatto e | 6indicazione della sua eventual e
determinazioni da parte dei competaentitecgici comunali o ectrdipetenza.

Nelle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) é in ogni caso fatta salva la possibilita di ric
preventivamente | a VI bfiicida Tednico elaredizeaziahe ddattfRiacsimlo n s a |
presentédf t i col o @ ammissibile solamente all 6ester n
essi connessi e funzionali, come riportati nella cartografia delglivelitaiti Natura 2000 approvata dalla
Regioe del Veneto.

Per | e zone agricole | 6install azi one passimtiaist r u
fabbricati gia esistenti, entro una distanza massima di ml 100 da questi, €abaEsghg@diresenti

s ul | éraprietdaa utitizzabilpallo scopo richiesto.

Le costruzioni accessorie non sono C O mpaptie@wt e n

ma dovranno comunque rispettare le seguenti distanze:

- distanza minima di ml 3,00 dal gonfine

- distanza minima di ml 5,00 dai margini delle strade e comunque nel rispettopdelisteistainze
Codice della Strada e dal Codice Civile.

Distanze da confini e fabbricati minori, rispetto ad altre proprieta, sono possibili sokss@esao atto di
sottoscritto dal confinante.

Le costruzioni accessorie dovranno altresi rispettare le seguenti modalita tecnico costruttive generali:

a) dovranno avere certificazione del costruttore in merito ai requisiti di sicurezza ed essere realiz
posizionatesza ledere i diritti di terzi;

b) dovranno avere copertura, ove ammessa, con tipologia e pendenza in armonia wancipiibbeicato
con i fabbricati limitrofi;

c)non dovr " essere compromessa | 6ar e deipespétti it ant
pregio prossimi e direttamente interessati;
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11.
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d) i materiali e le tecniche dovranno di norma essere tradizionali ed impiegare prdeghetentate il
particolari, se motivati e giustificati sotto il pitdtimmicdy paesaggste detontesto ambientale, sono
consentiti materiali e tecniclowativi se volti alla riduzobreel | 6i mpatt o ambi ent al
paesaggistico;

e) dovranno essere improntati alla massima semplicita e orientati a riordinare, csfiaEoasshrio,
disordine funzionale e compositivo;

f) dovranno rispettare le regole puntuali di cui ai stmeessivi

La realizzazione di costruzioni accessorie & subordinata al versamento al Comune dnanetariispettivo
una tantum, secondo le wlagdprovate dalla Giunta comunale in relazione allalaibiogigsioni, le
caratteristiche tecrsostruttive e la tipologia di zona di inserimento dei manufatti.

La realizzazione dei locali e dei manufatti di cui al presente articolo inlanaonanmiead@necdi al
presenterficolo o in difformita rispetto ai contenuti della stessa costituisce abugmeesblizitcedi &ensi
di Bgge. Costituisce altresi abuso edilizio ogni situazione difforme risphtittanguaeinde aigaato
anche antecedentemente alla data di adozdnedeel

Casetta in legno per il ricovero attrezzi

12.

13.

14.

La casetta in legno per il ricovero attrezzi & definita come struttura interamente in legno, coperta a una o (
e tamponata sui quattrd lati t avol at o regol ar e, preferibil ment
metri, oppure, nel caso in cui non sia possibil

Le costruzioni di cui alla presente voce dovranno eisipetiageele caratteristiche di seguito descritte:

a)lbaltezza massima al colmo dovr”™ essere inferi

b) la pianta dovra avere forma rettangolare o quadrata;

c) le falde di copertura dovranno avere una pendenza compresa tra il 25% e ild8stangb sssere
minimali (massimo cm iB&)anto di copertura dovra essere realizzato in tegola canadese, tegola ardesi
di colore opaco grigio, bruno o verde goarabrurgrigia;

d) le aperture sono ammesse nel numero di una per ognitagssiomouditeeu | | 6 i nt er o mant

e) le porte possono avere larghezza massima pari a cm 120, le finestre possiime@siereeunassima
di mqg 1,00;

flle strutture dovranno essere prive dadréatizarsmp i ant
norma di legge.

Le costruzioni di cui alla presente voce sono ammesse nelle diverse zone secondo le seguenti modalita:

a) nelle zone residenziali (ZTO A, B, C e nuclei di edificazione diffusa) & ammessa |aasatizzezione di
legno per il deero attrezzi aventi una superficie massimagpEdi Gadauna.

b) nelle unita edilizie plurifamiliari € ammessa n. 1 casetta in legno per ricovero attrezzi per ogni unita a
delledimensioni indicative pari2x2l5 e comunque con superficiesmperiore a mg 5 cadauna e con
possibilita di affiancare i diversi elementi relativi alle singole unita immobiliari secondo un disegno
previo assenso scrittgpaede di tutti gli interessati.

c) in territorio agricolo la realizzazione/colodaziasette in legno con superficie di 5 mq é consentita, oltre
a quanto previsto dal precedsmtama ,6unicamente in presenza di un fondo stabilmente coltivato di
superficie superiore a B@p per fondi stabilmente coltivatggiori dimensionimén@ssa una casetta
in legno con superficie fino a 10 mq.

d) parte della superficie, entro i imiti di metratura consentiti dal presente sottoarticolo, pud essere dest
legnaia, accostata in aderenza, secondo una tipologia mistadegiseitcatiienta.

Legnaia

15.

16.

17.

La legnaia é definita come struttura in legno costituita da una semplice tettoia su due o quattro sostegni
sezione regolare e tamponata in tavolato di legno su uno, due o tre lati, mentre uno dei lati deve
mantenuto apertprévo di chiusure.

Le costruzioni di cui alla presente voce dovranno rispettare le tipologie e caratteristiche di seguito descritt

a)lbaltezza massima al col mo dovr~™ essere inferi

b) la pianta dovra avere forma rettangolare o quadrata;

c) le falde idcopertura dovranno avere una pendenza compresa tra il 25% e il 35%, gli sporti dovranno ¢
minimali (massimo cm 30) il manto di copertura dovra essere realizzato in tegola canadese, tegola a
di colore opaco grigio, bruno o verde scura brguainigia.

Le costruzioni di cui alla presente voce sono ammesse nelle diverse zone secondo le seguenti modalita:
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a) nelle zone residenziali € ammessa la realizzazione di legnaie aventi una supetfigieg m@issima
cadauna;

b) nelle unita edilizie pdumifiari &€ ammessa la collocazione ®igmalkogni unita abitativa sulle aree in
proprieta o uso esclusivo delle dimensioni indicative par2é#b ral @mungque con superficie non
superiore a mqg 5 cadauna, con possibilita di affiancareimdinéreslativi alle singole unita immobiliari
secondo udisegno unitario.

c) in territorio agricolo la realizzazione/collocdegmaaaion superficie dirfe] € consentita, oltre a quanto
previsto dal precedecdenma ,6unicamente in presenza dindo fetabilmente coltivato di superficie
superiore a 500q, per fondi stabilmente cottiveaggiori dimensioni € ammessa una casetta in legno
con superficie fino a 10 mq.

d) legnaie di modesta dimensione possono essere affiancate e integraseatiediasettet i pol ogi a
indicata in coda al precedente sottoarticolo.

Pompeiana

18. La pompeiana & definita come struttura in legno e metallo da realizzarsi con caratteristiche di massima s
e leggerezza strutturale, costituita da serie di Ewatagnda intelaiature verticali ed orizzontali superiori
(travature) senza copertura 0 con copertura in tende mobili o trasparente; rientrano in tale categoria nel
dei seguenti commi anche le pergole e i gazebo;

19. Le costruzioni di cui allagrEsvoce dovranno rispettare le tipologie e caratteristiche di seguito descritte:
a) due dei lati dovranno sempre essere liberi mentre al massimo due potlatinotasseesliante
grigliati in legno di disegno lineare;
b))l 6al tezza, nidalaicopertui@, davia lesSezesnferioaeh mis250;
c) la struttura di copertura dovra avere andamento piano o lievemente inclinato e se protetta con tende
gueste dovranno essere di dimensioni e forme essenziali, in tintarariigdi cloar similare.

20. Le costruzioni di cui alla presente voce sono ammesse nelle diverse zone secondo le seguenti modalita:

a) nelle ZTO A (centro storico) € ammessa la realizzazione di pompeiane aventi una superficie massir
superiore al 20% della superfimpeiga di pertinenza e in ogni casuperniore a mq 15 cadauna per
ogni lotto.

b) nelle ZTO B e C e nei nuclei di edificazione diffusa € ammessa la collocazione di pompeiane pe
superficie massima non superiore al 20% della superficie scopnra dgRrinque non superiore a
mq 25.

€) nei casi in cui risulti impossibile disporre di superficie scoperta di proprieta esohsivditada &
collocazione di pompeiane.

d) non é consentita la realizzazione di pompeiane in zona agricola.

Tettoia

21. La tétoia é definita come struttura coperta, costituita da serie di sostegni in legno o metallici che fo
intelaiature verticali ed orizzontali. Sono riconducibili alla presente voce tutte le costruzioni acce
caratterizzate da copertura e da atalteune consenta agevolmente la remapuibllitd esempio gazebo
e pergolaton le caratteristiche e dimensioni di cui al préselie aiommseguenti

22. Le costruzioni di cui alla presente voce dovranno rispettare le tipologibe diesatiaiietdescritte:

a) due dei lati dovranno sempre essere liberi mentre al massimo due potlatinotassaesliante
grigliati in legno di disegno lineare;

b))l 6al tezza, misurata all destradosso dell a cope

c) la gruttura di copertura dovra avere andamento piano o lievemente inclinassegee potra
temporaneamente protetta con:
- tende mobili di dimensioni e forme essenziali, in tinta unita, di colore berghiaro
- tegola canadese
- tegola ardesiata di mwlopaco grigio, bruno o verde scuro;

d) sporto massimo pari a 30 cm per lato.

23. Le costruzioni di cui alla presente voce sono ammesse nelle diverse zone secondo le seguenti modalita:
a) relle ZTOA (centro storico) € ammessa la realizzazione di tettoie aupetificiFaassima non
superiore al 20% della superficie scoperta di pertinenza e in ognipesismenanmqg 15 cadauna per
ogni lotto.
b) nelleZTOB e C e nei nuclei di edificazione diffusa € ammessa la collocazioneudiatsitpierfice
massia non superiore al 20% della superficie scoperta di peotingngaesnon superiore a mq 25.
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€) nei casi in cui risulti impossibile disporre di superficie scoperta di proprieta esohsivditada &
collocazione di tettoie.

24. In territorio agrictdorealizzazione/collocazione di tettoie con superficie massipecahdentita, oltre a
quarno previsto dal precedente commadc@mente in presenza di un $taduibnente coltivato di superficie
superiore a 1.001@.

Ricoveri per animali
25. E ammssa nelle seguenti modalita la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno e/o metallo ne
per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezicsselsivatiiente familiare:

a) in tutte le zone la realimraz di ricoveri per piccoli animali di compagnia (ad es. cucce cani e per al
ani mal i di piccola taglia) all 6i cobhsuperfige capertal e
non superiore a mqg 12,00 e altezza massima pa@Dadnui2a distanza non inferiore ad 1,5 ml dai
confini di proprieta, fatdke disposizioni piu restrittive contenute nel Codice Civile e nelle norme igien

sanitarie;
b) in zona agricola la realizzazione di ricoveri per animali da bassa carte qjavileoiftsono ammesse
all dinterno delle aree di pertinenza di edi fi

distanza dai confini di proprieta in misura non inferiore a ml 5,00 ed ad una distanza da fabbricati
prgorieta in misura non inferiore a mlf28t®Balve disposizioni piu restrittive contenute nel Codice Civile
e nelle norme igiersenitarie;

c)in zona agricola |l a realizzazione di rivadi,ver.i
asini, ovini, ecc.) sono ammessi in tutte le aree agricole ad eccezione delle zone soggette a \
monumentale, cimiteriale e idraulico, con altezza massmi&,pfriad una distanza dai confini di
proprieta in misura non inferiore aOmddball una distanza da fabbricati di altra proprieta in misura non
inferiore a ml 20,00, fa#tiwe disposizioni piu restrittive contenute nel Codice Civile e nelle norme igien
sanitarie.

1\ClieTVMMIAN18094\Produzioné/ord2019 01 23 CONSEGNEIg® REC.doc Pagin®9di102



Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

TITOL@: VIGILANZBSISTEMDICONTROLLO

ART. 430 ESER@IO DELLE FUNZI@NVIGILANZA E CONILIRO DELLE TRASFORMMI E US| DEL TERBRIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27

OGGETTO, DEFINIZIONE

1.

La vigilanza sulle attivita edilizie ed urbanistickeics t e n e | controll o esegu
Comunale per assicurare la rispondenza delle opere alle norme di legge, al presente REC ed alle n
esecutive fissate nel titolo abilitativo, in ogni fase della costruzione e stieilasinprevative vigenti,

anche dopo il rilascio del certificato di agibilita.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

[ Responsabile del servi zi o coedilziatomadefmita@&@ r c i t
380/2001 del territorio catheurper assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, a
prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalita esecutive fissate nel titolo abilitativo.

La vigilanza e esercitata per mezzo di funzionari e di agghtorganizzando le forme di controllo ritenute
pi ¥ efficienti nel ri spetto delle disposizioni

Léattivit?® di controll o del t e r onii da earte della polizian o
giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la proven
quest 6 ul Respopnsabipravwenle ad ieffettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotiedi in cui,
cont enut oemeérgand datecsefementi tali,da far presumere la presenza di irregolarita/abusi ed
Qual or a, a l contrari o, | 6esposto non contenga
del | 6 at tResponsabilme éténuté azdisporre alicun accertamento.

Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autoritd nei modi e nei termini previsti dalle
leggi.

Léattivit?® di controll o r i gu &ettoriacantueali & gseratataf dalc h e
rispettivo personale, con le modalita previste dalla normativa vigente.
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ART. 440 PROVVEDIMENTI PER RPEN ASSENZIA DIFFORMITA O COMRIAZIONI ESSENZIBEL TITOLO EDIOZI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENCTARI] TE
- D.P.R6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m 9] &eguenti

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le opere eseguite in assenza o in difformita o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate
del DPR 380/2D@ deghvtt. 91 e successivi della LEO8%/per quanto non abrogati € non incompatibili con
il DPR 38R¢01.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Ai fini del | 6ap phiamanaizisposti @ cudaglilXl e segnatdenDPR 838001, si r i

3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive
effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
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ART. 450 VARIANTI COMUNICATEMNE LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENCHARZ] TE
- D.P.R. 6 giugr2001, n. 380 e s.m.i., art. 22

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi della disciplina delle varianti a permessi di costruire non sostanziali, comunicate a fine lavori.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ai s e nt.22comina R bistdédl DPR A38M!, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti
permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano confo
prescrizioni urbanisiddizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli attediuessenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artist
archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionist:
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ART. 460 VIGILANZA DURANTEESECUZIONE DEI LAYOR

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

D.P.R6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27
L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.md9 art.

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi d eMigilamaz sudlae ésécozerieted wtilizzazional di tutte le opere di trasformazione

urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Il Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autgithatiatadi &acolta di
disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ec
che si eseguono nel At 27rdel DRR3B80/2001 éudrdd dellallR &¥B5adl s e n
fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, alREESatit=norme e previsioni degli strumenti urbanistici,
nonché alle modalita esecutive fissate nel titolo abilitativo.

Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono esseragicegesibildi polizia locale e al
personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.

Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordar
Direttore dé&avori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campior
per individuare la migliore soluzione progettuale.
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 470 SOSPENSIONE DEI LAVOR

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R6 giugno@®1, n. 380 e s.m.i., art. 27
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.md1, arseguenti

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi della disciplina riguardante la sospensione dei lavori.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Fer mo qguanAto27delDRRi382L, overcka li If 6 ¢ h i | 6esecuzione di
dal titolo abilitativo, a meno di varianti amm
mancato deposito dell a pr es cRespdnsahile mbifica senz mdugizal o n
proprietario dell é6i mmobile, alldintestataei o de

all 0i mpresa esecutrice | 0orAii2idehPXRa 3d8i0 / 2 Ofile nes i de
della LR 61985 ed adottera successivamente i progvedi i repr ed 92 evsegueptirdella LRs t i
stessa e dal DPR 380/2001.
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Regolamento Edilizio ComineREC)

Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 480 SANZIONI PER VIOLAZIOELLE NORME E REGOLAMENT]

RIFERIMENTI NORMAREGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 7bis

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Per la violazione delle norme del presente REC si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazio
regionale vigente e dal presente Regolamento.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le violazioni delle disposizioni del presente REC, qualora la Legge non preveda apposite sanzioni, sono
al pagamento di una sanzione amministraprasa fra un minimd2bed un massimo(db00ai sensi
del |l 6Art. 7bis del D.Lgs 267/ 2000
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

TITOLG:NORMHERANSITORIE

ART. 490 AGGIORNAMENTO OREGOLAMENTEDILIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs & agosto 2000, n. 263.m.i.

OGGETTO, DEFINIZHON
1. Per | 6aggi ornamento del presente REC si applic
materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Maodificazioni e aggiornamenti del Regolamento Edippimsaticacondo le procedure di legge.

3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni leg
esplicitamente citate nel presente regolamento costituisce automatica modifica od integratdione dei rif
legislativi citati negli articoli del presente REC.

4. Per quanto specificato al precedente 8pgiin#dlegati di cui al presente REC possono essere modificati con
determinazione dirigenziale, al fine di aggiornare e/o integrare il Regolamergoefuiezibo delle
disposizioni sovraordinate.

5. Ulteriori Allegati tecnici sono approvati con determinazione dirigenziale, previo atto di indirizzo della
Comunale che individui gli obiettivi e stabilis
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV) gennaio 201¢

ART. 500 ENTRAA IN VIGORE DEL REBMENTO EDILIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi delle disposizioni applicabil:i dopo | 6@

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2.

Il REC, approvato dahGoi gl i o Comunal e, entra in vigore 15
Comune.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente REC sono abrogate tutte le disposizioni regolz
emanate dal Comune che contrastino o risattipatibili con le norme in esso contenute.

Le norme del presente BiEpplicano ai progetti edilizi presentati successivamente alla sua entrata in vigor

I procedi ment. per il rilascio deeRECisanmdoncluse di |
sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

Le segnalazioni certificate di inizio attivita e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate
del | 6entr at ae REC vendgogpesaminatk sulla bpse dedlaedisdiplina vigente al momento de
presentazione delle stesse.

Il presente REC sostituisce integralmente il precedente REC, approvato con delibera della Giunta Regi
648del18/03/2008 smi.
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV)

ALLEGATO A.WADRO DELLE DEFIQNIUNIFORMI

gennaio 201¢

VOCI ACRON. DESCRIZIONE SCHEMA GRAFIE@ntuale)
1) _Superficie rgale di una porzione di.te_rritorio og
Supertie ST intervento di tre_msformazmne urban_|st|_ca. Comy
territoriale superficie fondiaria grkee per dotazioni territorig
comprese quelle esistenti.
2) Superficig _reale 'di una porziqne di territorio. d_e
Superficie SE aII‘u'so'edlflcatorlo. E' costituita dalla su'pe.zrflqe
fondiaria territoriale al netto d_elle aree per dotaziaialiew
comprese quelle esistenti.
3) Quantita massima di superficie o di volume ed
Indice di T su una determinata superficie territoriale, com
edificabilita dell'edificato esistente.
territoriale
4) Quantita massima di superficie o di volume ed
Indice di = su una determinata superficie fondiaria, comp
edificabilita dell'edificato esistente.
fondiad
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un detern
5) immobile o insediamento in rededilarsua entita
. destinazione d'uso. Costituiscono variazione d
Carico CcU urbanistico 'aumento o la riduzione di tale fab
urbanistico conseguenti all'attuazione di interventi urbanis
edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'us
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubb
6) uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzaziq
Dotazioni DT la sostenibilita (ambientale, paesaggistiea, so(
Terrioriali economica e territoriale) prevista dalla legge
piano.
7 Improra aterra deII‘edific_io 0 d_eI fabbricato,
Sedime cprrlspondente alla localizzazione dello stessg
di pertinenza.
8) querficie risultante dalla proiezio_ne sul piano
Superficie sC onzzon?ale dgl profilo esterno p_erlmetralg dell
coperta costruzione fl_m)erra, con esclusione degli aggs
sporti inferiori a 1,50 m.
9) Porzione di superficie territoriale o fondiaria pr
i pavimentazione o di altri manufatti permanent
Superﬁm_e SP fuori terra, che impediscano alle acqoeichetdi
permeabile raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10) Rapporto tra la superficie permeabile e la supg
Indice di IPT o IPRterritoriale (indice di permeabilita territoriale) o
permeabilita (indice di permeabilita fondiaria).
11) Rapporto tra la superficie coperta e la superfig
Indce di IC fondiaria.
copertura
12) Som_ma deI_Ie su_perfici _di tutti i piani fuori terra
Superficie tota ST seminterrati ed interrati comprese nel profilo
perimetrale esterno dell'edificio.
13) Somma delle superfici di tutti i pia_n_i comprese
Supeitie lorda SL profllo_p_enmetrale_esterno dell'edificio escluse
superfici accessorie.
Superficie di pavimento degli spazi di un edifig
14) su misurata al netto della superfi@ssara e di

Superficie utilg

murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di p
finestre.
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV)

VOCI

ACRON.

DESCRIZIONE

gennaio 201¢

SCHEMA GRAFIE@ntuale)

15)

Superficie
accessoria

SA

Superficie di pavimento degli spazi di un edifig
carattere di servizio rispetto alla destinazione
della costruzione medesimaratasal netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di po
finestre.

La superficie accessoria comprende:

A i portici e |le gall
A i ballatoi, |le 1ogg
A le tettoie con prof
Ale cantine poste al piano interrato, seminterra
primo piano fuori terra e i relativi corridoi di se
A i sottotetti pratig
pari o superiore a m 1,80 (ad esclusione dei s
costituenti pertinemzaglusiva di una unita
immobiliare e che per le porzioni con altezza
superiore a m 1,80, costituiscono superficie ut
A i vani scala interH
proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
A s p a zdestinati allasasia E al ricovero d
autoveicoli ad esclusione delle autorimesse ¢
costituiscono attivita imprenditoriale;

A le parti comuni, q(
in genere, i depositi, gli spazi comuni di colleg
orizzontal come ballatoi o corridoi. Gli spazi cq
di collegamento verticale e gli androni condon
sono esclusi dal computo sia della superficie
accessoria sia della superficie utile.

16)
Superficie
complessiva

SC

Somma della superficie utile e delefi@%uperfici
accessoria (SC=SU+60% SA).

17)
Superficie
calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfi
(SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavin

18)
Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzi
terra nel suo perimetro considerato in senso v
ed orizzontale, ovvero il contorno che viene aqg
assumere l'edificio, ivi comprese le strutture
perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti supe
1,50 m.

19

Volume totale
volumetria
complessa

Volume della costruzione costituito dalla somn
superficie totale di ciascun piano per la relativ
lorda.

20)
Piano fuori ter

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia ¢
in ogni sua parte ad una quota paririmsipeguel
del terreno posto in aderenza all'edificio.

PN

quota del terreno
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Tl il Regolamento Edilizio Comie¢REC)

VOCI

Comune dMiangTV)

ACRON.

DESCRIZIONE

gennaio 201¢

SCHEMA GRAFIE@ntuale)

21)
Piano
seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a

quota inferiore (anche solo in parte) a quella d
terreno posto in aderenza all'edificio e il cui sg
trovaad una quota superiore rispetto al terreng
in aderenza all'edificio.

N

J i

_quota del terreno

22)
Piano interratd

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad un
inferiore rispetto a quella del terreno posto in 4
all'edificio.

PN

—

quota del terreno

Spai compreso tra l'intradosso della copertur

éi)ttotetto dell'edificio e I'estradosso del solaio del piano
sottostante.
24) Partizione orizzontale interna praticabile, otten
Soppalco Ia.par2|ale mterposgmng di una struttura portg
orizzontale in urqmagio chiuso.
25) E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che conq
Numero dei [N anche parzialmente, al computo della superfic
piani (SL).
Differenza fra la quota del pavimento di ciascu
e la quota dedgimento del piano sovrastante. H
I'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza de /\ -
pavimento fino all'intradosso del soffitto o della g
copertura.
29 HI

Altezza lorda

altezza lorda

1
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV)

gennaio 201¢

VOCI ACRON. DESCRIZIONE SCHEMA GRAFIE@ntuale)
\D
IE
o
¥ \%
m\ I
—U L
L'altezza del fronte o della parete esterna di u
e delimitataall'estremita inferiore, dalla quota (¢
terreno posta in aderenza all'edificio prevista ¢ a0 dla
progetto; T
- all'estremita superiore, dalla linea di intersezi| 5 g
217) muro perimetrale e | g2¢ i
Altezza del  |Hf per i tetti inclinati, ov\dzita sommita delle strutt] £ £ H
fronte perimetrali, per le coperture piane. R 3
-
'—_A_——J quota del terreno
. in aderenza all'edificio
28) Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza H
dell'edificio
Altezza del vano misurata dal piano di calpest
all'intradosso del solaio sovrastante, te@er con
degli elementi strutturali emergenti. Nei locali
soffitti inclinati o curvi, I'altezza utile si determi a
calcolando l'altezza media ponderata. H
29 H 3
. u N *
Altezza utile o ponononod
w . I
—1 1
Lunghezza del segmento minimo che congiun
I'edificio con il confilneiferimento (di proprieta,
30) oy R e
) stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di
Distanze ambito urbanistico, ecc.}, in modo che ogni pu
sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
Sono volumi tecnici i vani e glisgpetramente
necessari a contenere ed a consentire l'acces
31) apparecchiature degli impianti tecnici al serviz

Volume tecnic

dell'edificio (idrico, termico, di condizionament
climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di g
telefonico, ecc.).

32
Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e com
appoggiata o infissa al suolo, isolata da stradg
aree libere, oppure separata da altre costruzig
mediante strutture verticali che si elevano sen
soluzione di continuita dalle fomiameetto,

funzionalmente indipendente, accessibile alle
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Regolamento Edilizio ComineREC)
Comune dMiangTV)

gennaio 201¢

VOCI ACRON. DESCRIZIONE SCHEMA GRAFIE@ntuale)
e destinata alla soddisfazione di esigenze per
nel tempo.
Per edificio unifamiliare si intende quello riferit
33) un'unica unita immobiliare urbanapdieta
Edificio esclusiva, funzionalmente indipendente, che d
Unifamiliare di uno o piu accessi autonomi dall'esterno e d
all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Opera edilizia legata da un rapporto di strume
34) complementadsatspetto alla costruzione princiy
. non utilizzabile autonomamente e di dimensio
Pertinenza modeste o comunque rapportate al carattere g
accessorieta.
Elemento edilizio praticabile e aperto su almel
35) lati, a sviluppo orizzontale in aggethito di
Balcone ringhiera o parapetto e direttamente accessibi
0 piu locali interni.
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzoy
36) anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perin
Ballatoio una muratura con funzione diulzgbrie, munito d
ringhiera o parapetto.
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggg
37) aperto su almeno un fronte, munito di ringhier
Loggia/ Loggis parapetto, direttamente accessibile da uno o
interni.
38) Elemento edilizio di copertura posto in aggetto
Pensilina pareti pe_rlme_trall_ e_sterne di un edificio e priva
montanti verticali di sostegno.
39) Elemento edilizio coperto al piano terreno deg

Porticd?orticat

intervallato da colonne o pilgstricasu uno o piu
verso i fronti esterni dell'edificio.

40

Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realiz
copertura di parti dell'edificio, munito di ringhig
parapetto, direttamente accessibile da uno o g
interni.

41)
Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aj
sostenuto da una struttura discontinua, adibitg
accessori oppure alla fruizione protetta di spaz
pertinenziali.

42)
Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristic
loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso st
superfici vetrate o con elementi trasparenti e

impermeabili, parzialmente o totalmente aprib

1\ClieTUMIAN1809¢\Produziond/ord2019_01_23 CONSEGNEIg® REC.doc

Pagin&g2di102



Regolamento Edilizio ComineREC)

Comune dMiangTV)

gennaio 201¢

ALLEGAT®. QUADRO DELLE DHEIRNTECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

VOCI DESCRIZIONE
1) Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastantaperu shiuse lati e se
Aggei e sporti |appoggi a terra.
Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di jssegetodilmraciimit
identificativi, qual:. | "area vincolata ai
insiste | '"edificio, va intesa | darea che
2) massima di 10 volte superiore a quella coperta; si potra altresi fare riferimento a recinzioni, fc
Area di pertinefC o mpr ovino | 6uso di pertinenzialit? ( ademte t

diversa zona urbanistica tts@el ove insiste I'edificio, che dovra essere ricompresa in un ragg
10 ml, misurato dagli spigoli del fabbricato stesso, purché area contigicatoodi ififafdmento; r
zone agricole in ogni caso potra essere circoscgtidaitouron una superficie non superiadé ang.

%) . Rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del fabbricato
Cavedio
4) Area libera scoperta delimitata da fabbricati lungo il suo perimetro e destinata ad illunsak
Chiostrina locali non abitabili.
Area libera scoperta destinata ad illuminare ed aerare anche locali abitabili, delimitata da
5) suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinteagyers
Cortile ugual e a ml 2,20, con rapporto tra pareti
delle pareti & misurata a partire dalla pit bassa quota di calpestio del cortile
6) Copertura di un volume edilizdi e | i mi t at o da paret.i vertica
Lastrico solare |a partire dalla pit bassa quota di calpestio del lastrico.
7) Porzione di suol o soggetta ad i nt er vrealizzaosi.
Lotto definisce | otto |ibero, o lotto inedifica
Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili comezeveidotapresedere quelle
8) quali si apno finestre definibili esclusivamanee«ducifere», ovvero aperture che hanno solo la f

Parete finestrat

dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e
una qualsiasi direzione. Sonoadessg dssa bi | i tutte | e pareti
basculanti e similari.

9) Il piano la cui quota altimetrica (media) & quella del terreno rilevabildtyeirad idtezffento edi
Piano di urbanistico, o rigmite a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibileitiot
campagna urbanistico.

La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto detlestaabditgubblica o di
10) pubttico, individuata con le seguerdlitand

. |1) quando detta viabilita si trovi a una quota inferiore a quella del tatena iqietaszero corrispt

Qupta zerodi |55 quota del piano campagna di immediatzpehtifimmtervento;
rifeimento 2) qualora la quota t@eteno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zerc

alla quota media.

Esclusivamente per le finalita della LR 50/2012, Politiche per lo stduompoeatehserciale netigore
11) del Veneto, relativamente agli esercizirciaihsi@pplicano le seguenti definizioni:

a) superficie di vendit a: | 6area destinat
Superficiin. 1n o hch® | 6area desestlusme ad all Il &a reesap odsd 2t ioma t,
esercizio locali di lavorazione, uffici e servizi;
commerciale b) superficie lorda di pavi ment o: l a supe

riferita alidbattivit”™ di commerc

Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentaiofatt p#rimanenti che s
12) in grado di assorbire parzialmente le acquécheetewvero, a titolo esemplificativo, quella f
Superficie masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con

semipernabile

dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali deega#iegaiairigie
parziale passaggio dell dacqua.
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